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De beste keuze voor elk doel

Wanneer u uit vele tientallen verschillende luidspreker-
typen kunt kiezen, dan moet daar ook voor u de juiste
luidspreker bij zijn. De enige moeilijkheid die kan op-
treden is de vraag ,,welke luidspreker is voor een bepaal-
de toepassing de beste ?”

In deze brochure worde op die vraag een antwoord ge-
geven door het Philips luidsprekerprogramma vanuit de
specifieke toepassingen te behandelen.

De drie series

In het Philips programma worden 3 luidsprekerseries onder-
scheiden die in grote trekken al een indeling naar tocepassings-
pebied vormen:

DE KROONSERIE

Kwaliteitsluidsprekers voor Hi-Fi installaties. Lage vervorming,
grote belastbaarheid en cen prachtige volle klank over een groot
weergavegebied zijn de voornaamste eigenschappen van deze
luidsprekers.

DE STANDAARDSERIE

Universele luidsprekers voor een verscheidenherd aan toepas-
singen, bijvoorbeeld in  radio-ontvangers, bandrecorders en
clc]ctrngmmmofﬂuns.

SPECIALE LUIDSPREKERS

Luidsprekers voor speciale tocpassingen. In deze serie zijn de
luidsprekers ondergebracht met afwijkende vorm of met speciale
afmetingen.




Type-aanduidingen

Aan een typenummer van een luidspreker is al veel te zien
omtrent afmetingen, gevoeligheid, impedantie enz.

De AD in het typenummer betekent, dat de luidspreker ge-
standaardisecerde afmetingen heeft. Dit kan te pas komen
wanneer U in een oude radio (ook van andere fabrikaten) de
luidspreker wilt vervangen!

De lettercombinatie aan het einde van het typenummer geeft
aanwijzingen omtrent de impedantie en de constructie van de
conus. Wanneer in die lettercombinatie een M voorkomt hebt
u te maken met een dubbelconus-luidspreker, een luidspreker
dus met een extra conus voor heldere weergave van de hoge
tonen. Luidsprekers met een speciale spreekspoelimpedantie zijn
te herkennen aan een letter waarmee deze impedantie wordt
aangeduid. Zie de onderstaande tabel.

Code Impedantie
A 800 ohm
C 150 ohm
5 8 ohm
R 4 ohm

GEVOELIGHEID

De gevoeligheid van het magneetsysteem wordt aangegeven door

het eerste cijfer van het typenummer.

Klasse 1, 1000-serie: licht gewicht, geringe afmetingen en lage
prijs

Klasse 2, 2000-serie: gunstig compromis tussen gewicht, ge-
voeligheid en priss

Klasse 3, 3000-serie: grote gevoeligheid

Klasse 4, 4000-serie: Hi-Fi-kwaliteit

Klasse 5, 5000-serie: Hi-Fi-kwaliteit en zeer hoog rendement



Luidsprekers voor Hi-Fi

De lage tonen vol ¢n diep, de hoge tonen helder en doorzichtig,
het schele tussenliggende toongebied egaal en zonder hinderlijke
resonantics, zo kan uw licvelingsmuziek ook klinken. Daarvoor
is een goede toonopnemer nodig, en een cersteklas versterker.
Maar zelfs de beste Hi-Fi-apparatuur komt alleen tot zyn recht
wanneer er luidsprekers van topkwaliteit op worden aangesloten,
Luidsprekers uit de Kroonserie, of de speciale typen die Philips
heeft ontwikkeld voor de vecleisende muzieklicfhebber.

DE KROONSERIE
LUIDSPREKERS VAN TOPKWALITEIT

In de befaamde Kroonserie brengt Philips luidsprekers die aan
de allerhoogste cisen voldoen en die als sluitstuk voor iedere
Hi-Fi-installatie uitnemend op hun plaats zijn. Deze luidsprekers
zijn uitgerust met een extra lange luchtspleet, zodat de spreek-
spoel ook bij de grootste uitwigkingen nict buiten het homogene
magnetische veld komt. Hicrdoor bereikte Philips de bijzonder
lage vervorming cen de frappante helderheid van toon, waardoor
de ludsprekers uwit de Kroonsenie in de belangstelling van zeer
vele muziekhefhebbers en technia staan.

Behalve de afwezigheid van hoorbare vervorming is by deze
luidsprekers ook de breedte van het weergegeven toongebied
opvallend. Bij de typen met dubbele conus loopt het geluids-
spectrum veclal door tot niet munder dan 20 000 Hz, D¢ weer-
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slechts 26 Hz. Deze betrekkelijk kleine luidspreker (diameter
31,5 cm) werd speciaal ontworpen om zelfs bij inbouw in een
kleine behuizing (inhoud 40 tot 60 liter) een uitstekende
lagetonenweergave te kunnen verkrijgen.

Bij de constructie van deze opvallende luidspreker werd gebruik
gemaakt van vele nieuwe technieken en materialen. Zo is de
conus vervaardigd van wterst licht schuimpolystyrcen, Deze

Zo owerkt de Bombardon, Op deze  doorsnede-
tekening zijn gangegoeven:

A. De polystyreen conus, stijf, maar uiterst licht
en daardoor een gurantic voor onvervormde,
krachtipe weergave.

B. Het weldoordachte ophangsysteem. Dit geeit
de conus de prote bewegingsvrijheid die de
voreaak is van de uvitstekende reproduktie van
zelfs de allerlaagste tonen,

C. Het keachtige magneetsysteem, dat mede borg
staat voor het hoge rendement, de vervormings-
vrije weergave ook bij de grootste conusuitslag
en grote belastbaarheid,

































