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== "ARIM" ===
VIERLAMPS WISSELSTROOM
BANDFILTER SUPER
TYPE BS4-sd

MET SCHERMROOSTER-DETECTOR

VOORWOORD

Nog niet lang geleden was de toepassing van het super-
heterodyne principe (niet te verwarren met andere systemen.
waarbij men ten onrechte van het voorvoegsel ,Super’” ge-
bruik maake) alleen mogelijk indien een groot aantal lampen
(minstens 6 a 7) werd toegepast. Door verschillende technische
verbeteringen, vooral wat de ontvanglampen betreft, is het
mogelijk gebleken een vierlamps Super te bouwen welke in
geluidsterkte geenszins bij een normaal vieclamps toestel ten
achter staat en die wat selectiviteit en geluidskwaliteit betreft
elke normale vierlamps ontvanger verre overtreft.

Vooral de grootere effectiviteit van de moderne scherm-
roosterlamp heeft zulks mogeliik gemaakt. In dit nieuwe
ontwerp Is dan ook van dit type lamp het volle gebruik
gemaakt. Als hf-lamp is een schermroosterlamp met variabele
steilheid toegepast, als detector-generatorlamp eveneens een
schermroosterlamp, terwijl ook als de (tweede) detector een
schermroosterlamp is benut. Als eindlamp is een pentode
toegepast. Op deze wijze is de meest effectief denkbare
lampencombinatie bereikt, waarmede dan ook werkelijk in
alle opzichten verbluffende resultaten worden verkregen.
Desniettegenstaande is de schakeling absoluut nietingewikkelder
dan die van een normaal apparaat, zoodat ook de constructie
eenvoudig en de bouwkosten zeer matig zijn. De BS4-sd
vertoont op vele punten overeenkomst met onze BS4, bij
welk toestel echter als (tweede) detector een triodelamp



wordt gebruikt. In de BS4-sd is evenals in het zoo juist
verschenen ontwerp van de DBS5-N van een nieuw tyre
variabele viervoudige condensator gebruik gemaakt, waarbij
op het primaire stel een bijregeling, door middel van
een draalbeweging op de frontplaat wordt toegepast.
Als antenne-bandfilter wordt een geheel afgeschermd
dubbel-capacitief gekoppeld bandfilter gebruikt, op
welks as ook een omschakelaar kort-lang voor de generator-
spoelen is aangebracht. Hierbij wordt verkregen. dat de
omschakeling kort-lang met één handbeweging te
bewerkstelligen is. Op de frontplaat bevinden zich uit-
sluitend de afstemknop en bijregelknop, op de linker zijkant
de kort-lang schakelaar en de knop voor volume-regeling.
Hierdoor wordc een zeer fraai en eenvoudig uiterlijk ver-
kregen. Wij gelooven met de BS4-sd een toestel van zeer
bijzondere qualiteiten te hebben gebracht, waarvan de resul-
taten, in het bijzonder in betrekking tot selectiviteit en
geluidsqualiteit door geen vierlamps apparaat ook maar in
de verte benaderd kan worden.



HET PRINCIPIEELE SCHEMA EN DE VOOR DEN
BOUW GESCHIKTE ONDERDEELEN.

Op pag. 6is het principieele schema van de 3S4-sd ontvanger
geteekend.

Wij geven onderstaand een overzicht van de waarden, die de
verschillende condensatoren, weerstanden etc. moeten hebben,
daarbij tevens vermeldend, welke onderdeclen voor den bouw

van het apparaat geschikt zijn.

Cl, C2, } Viervoudige afstemconden- ?l‘im viewoudig; con-
ensator type 1, met
C9. CIo sator elk 430 cM. trommelschaal,inrichting

L1, 1.2, C | Antenne-bandfilter

voor blijregeling etc.

Arimafgeschermdband-
filter type S met scha-
kelaars

C3 Koppelcondens. 20.000 cM. |, Hydra"” 20.000 cM.
W Weerstand 2000 Ohm LArim’” 2000 Ohm
type H

W2 Kathode-weerstand 3000hm { ., Arim”’ 300 Ohm
voor neq. rsp. hf-lamp type H
C4 Shuntcondensator 1 mf. «Hydra” 1 mf, 250 V.=
werkspanning
W3 Weerstand 37.000 Ohm met | .Arim” afgetakteweerst.
aftakking op 16.000 Ohm| >7:000 Ohm type A
C5 Shuntcondensator 1 mf. Hydra” 1 mf. 250V.=
werkspanuing
P Potentiometer voor volume- | »Wearite” potentiom.
regeling 10.000 Ohm igffu?_og'o“é;;ﬁ:;ﬁt:;;
en spec. as m. verlengst.
FS1, HS2 | Hoogfrequentsmoorspoelen {.Wearite” afgescherm-
de smoorsp. type HFPA

met bovenaansluiting

ChH Koppelcondensator 25 cM. |, Astra” type P7.
W6 Weerstand 1000 Ohm voor!, Arim” 1000 Ohm
neg. rsp. detector genera- type H

torlamp

C7 Shuntcondensator 1 mf. +Hydra” 1 mf. 250V.=

L .
C8 Scheidingscondens. 100 cM. ..Loewe'?efosopagﬁ:lrfg
W5 Schermroosterw. 0.25 megq. | ,,Arim” 0.25 meg.
type KS
L3 Langegolf generatorspoel | .Astra” basketsp. 165W
L4 Kortegolf generatorspoel ~Astra" basketsp. 60 W




52

U0 L

PRINCIPIEEL SCHEMA



KL
W6

Cll
L5

Cl2

(C13
(W7

W8
Ci4

Cl5
W9

Cl6

KS
W10

Cl7
Cl8

W11

CI9

W12
C2l

Kort-lang schakelaar

Weerstand 0.5 megohm

Condensator 500 cM

Middelfrequentspoel
(primair)

Middelfrequentspoel
(secundair)

Variabele condensator
500 <M

Roostercondensator 300 cM
I ekweerstand 2 megohm

Weerstand 1000 Ohm

Shuntcondensator 1 mf.

Blokcondensator 500 ¢M
Schermroosterw. 0.25 megq.

Shuntcondensator 1 mf.

Lf. koppelsmoorspoel
Anodeweerst. 30.000 Ohm

Shuntcondensator 1 mf,

Lf. koppelcondensator

Lekweerstand 0.5 megohm

Laagfrequentsmoorspoel v.
luidspreker beveiliging

Condensator 2 mf. v. luid-
sprekerbeveiliging

Shuntcondens. v.luidspreker

Variabele weerstand 1000 O.
voor neg. rsp. If, lamp.

Shuntcondensator 1 mf.

Op Arim bandfilter
type S gemonteerd

ZArim” 0.5 meq.
type KS
~Loewe S5S00 cM

wAstra’ basketspoel
240 W

.Astra’ basketspoel
300 W

.Graham’’ pertinax

300 cM
+Loewe” 300 cM)

+Arim’ 2 megohm
type KS)

nAIim” 1000 Ohm
type H

+Hydra” | mf 250V.=
werkspanning

wLoewe 500 cM

SJArim” 0.25 meg.
type KS

~Hydra” 1 mf. 250V.=
werkspanning

wBerrix” type F200

+Arim" 30,000 Ohm
type H

+Hydra" 1 mf. 250V.=
werkspanning

«Hydra" 1 mf 250V.=
werkspanning

»Arim” 0.5 megohm
type KS

Ferrix’’ type C2
(ev. B2)

«Hydra" | mf, 400V.=
werkspaaning

.Hydra" 10.000 cM

~Giress’’ 1000 Ohm
bodemmontage

«Hydra" 1 mf. 250V.=
werkspanning



Verder nogq:

4 WB normale lampvoeten (5 pens)

frontplaat {eventueel met afschermplaat, achterstrook en hoek-
steunen), aansluitingen voor antenne, aarde en luidspreker
houders voor generator en mf. spoelen etc.

De antenne koppeling in het bandfilter is zuiver inductief
met spoel Ll1. De afstemcondensatoren Cl en C2 zijn op
één as gekoppeld (met ook de condensatoren C9 en CIO
van de generatorkring). De draaibare platenstelsels van ClI
en C2 zijn ten opzchte van elkander op de as verstelbaar,
terwijl de stand van de vaste platenstelsels vanaf de front-
plaat nog gevarieerd kan worden, waardoor een zeer gemak-
kelijke bijregeling kan worden verkregen van de condensatoren
Cl en C2 ten opzichte van de condensatoren C9 en CIO.
C is een zeer kleine in het bandfilter ingebouwde koppel-
condensator welke tusschen de hoogspanningseinden van de
spoelen is aangebracht. Een tweede koppelcondensator C3
van 20.000 cM is aangebracht tusschen de andere einden
van de spoelen en aarde. Het bandfilter is dus van het
,dubbel-capacitief” gekoppelde type.

De weerstand R1 (2000 Ohm) dient om negatieve rooster-
spanping ¢. 0. v. de kathode van de HF-lamp te kunnen ver-
krijgen. Het rooster van de hf-lamp ligt door deze weerstand
heen aan aarde. De hf-lamp is een lamp met variabele steilheid.
De voor de sterkte-regeling benoodigde negatieve rooster-
spanning van het rooster ten opzichte van de kathode wordt
verkregen door deze kathode positief t. o v. aarde (en dus van
het rooster) te maken. [Deze ., positieve kathodespanning’ en
de schermroosterspanning (60470 V.) wordt verkregen door
een potentiometer-schakeling. Een weerstand W3 (37000 Ohm)
met aftakking op 21000 Ohm in serie met een potentiometer
P van 10.000 Ohm is aangebracht tusschen +Al (200 V.)
en aarde. Van de aftakking op W3 wordt de schermrooster-
spanning afgenomen, van de potentiometer P de tusschen
1.5 en 40 V. variabele positieve kathodespanning (dus tusschen
1.5 en 40 V. variabele negatieve roosterspanning). Een weer-
stand W2 (300 Ohm) is nog in serie in de kathodeleiding




geplaatst, opdat het rooster ten allen tijde een kileine nega-
tieve potentiaal {1.5 V.) ten opzichte van de kathode zal
bezitcen, hetgeen noodig is voor de gunstigste werking van
de hf-lamp. Schermrooster en kathode liggen direct aan aarde
door de condensatoren C4 en C5 (I mf.) heen. Deze schake-
ling, ter verkrijging van de benoodigde 40 Volt negatieve
roosterspanning voor sterkte-regeling door middel van de
hi-lamp heeft het voordeel, dat niettegenstaande het wissal-
ende plaatstroom- en schermroosterstroomverbruik van de
hf-lamp bij variatie van de roosterspanning, toch de plaat-
en schermroosterspanning ten opzichte van de kathode na-
genoeg constant blijven.

De plaat van de hf-lamp is door een condensator Cé
(25 cM) verbonden met de schermroosterzijde van de gene-
ratorkring, terwijl deze plaat door een hf-smoorspoel HSI
heen, anodespanning (200 V.) krijgt. De detector-generator-
lamp is een schermroosterlamp, waarbij de generatorkring
L3(L4)-C9C10 geschakeld is tusschen rooster en schermrooster
van deze lamp. De schermroosterspanning wordt aan het
schermrooster toegevoerd door een weerstand W5(0.25megohm)
heen. De scheidingscondensator C8 (100 ¢cM) voorkomt, dat
ook het rooster de positieve spanning van het schermrooster
zou Kkrijgen. Aan het rooster van de detector-generatorlamp
wordt, ter verkrijging van de gunstigste condities voor plaat-
detectie, negatieve spanning gegeven. Dit geschiedt door de
kathode van deze lamp, door een weerstand W4 (1000 Ohm)
geshunt door een condensator C7, aan aarde te leggen en
tevens, teneinde het daardoor ontstane potentiaalverschil aan
het rooster toe te voeren, het rooster, door een weerstand
C6 (0.5 megohm) eveneens aan aarde te leggen.

De in de generatorkring opgewekte trillingen interfereeren
met de ontvangen en in de hf-lamp versterkte signalen. De
koppeling geschiedt zooals gezegd door een kleine koppel-
condensator C6 (25 cM) met het schermrooster van de
detector-generatorlamp. De locaal opgewekte en de ontvangen
trillingen interfereeren en veroorzaken zwevingen. Op de
frequentie dezer zwevingen is de primaire van de middel-
frequentkring bestaande uwit spoel L5 en condensator Cll




(500 cM) afgestemd, welke in de plaatkrng van de detector-
generatorlamp geschakeld is. De secundaire van de mf-kring
bestaande uit spoel L6 en een variabele (doch eens en voor
al in te stellen) condensator Cl2. Deze secundaire is in de
roosterkring van de (tweede) detector geschakeld.

Deze (tweede) detectorlamp is eveneens een scherm-
roosterlamp. Bij deze lamp kan zoowel plaat- als roosterdetectie
worden toegepast. Laatstgenoemde methode geeft vooral bij
zwakkere signalen nog grootere geluidsterkee terwijl doorgaans
ook het geluid voller is. Ook plaatdetectie voldoet zeer goed in
de BS4-sd. Voor roosterdetectie is een roostercondensator 300
cM(C13) en lekweerstand 2 megohm (W7) te gebruiken. Deze
laatste ligt dan direct tusschen rooster-detector en kathode-
| detector. Voor plaatderectie is in de kathodeleiding een weer-
stand 1000 Ohm (W8) aangebracht, geshunt door een con-
densator 1 mf. (Ci4). Hierdoor verkrijgt men de benoodigde
negatieve roosterspanning. Bij roosterdetectie blijft deze
weerstand ook gehandhaafd, waardoor dan bij aansluiting
van pick-up tusschen rooster-detectorlamp en aarde deze
lamp ook de benoodigde negatieve roosterspanning krijgt.
Waar bij radio-ontvangst de lekweerstand direct aan de kathode
ligt heeft deze weerstand W8 daarbij in het geheel geen
invloed. Bij plaatdetectie kan de pick-up geschakeld worden
op de plaats van de secundaire mf-spoel L6.

De plaat van de detectorlamp is door een hf-smoorspoel
HS2 en een koppelcondensator C18 (5000 ¢cM) heen verbonden
met het rooster van de [f-lamp. In de plaatkring is verder
opgenomen de Kkoppelsmoorspoel KS. terwijl voor het ver-
krijgen van de juiste anodespanning een anodeweerstand
30.000 Ohm (W 10), direct op aarde geshunt door een conden-
sator | mf. (C17), aanwezig is. De plaat van de detectorlamp
ligt door een condensator 500 cM (C15) aan aarde teneinde de
hf-trillingen uit de lf-versterker te houden. Het schermrooster
van de detectorlamp krijgt zijn spanning door een weerstand
0.25 megohm (W9) direct van de plaat. Het schermrooster
is op aarde geshunt door een condensator 1 mf. (Cl6). De
negatieve roosterspanning van de eindlamp wordt toegevoerd
door een weerstand 0.5 megohm (W11) heen. Deze negatieve

-
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roosterspanning wordt verkregen door de —pool van het
plaatstroom-apparaat niet direct, doch door een variabele
weerstand W12, geshunt door een condensater 1 mf. (C21)
aan aarde te leggen. Door de spanningsval in deze weerstand
krijgt het rooster van de If-lamp negatieve spanning t. o. v.
aarde. Als eindlamp is een indirect verhitte pentode aange-
geven. In de plaatkring is luidsprekerbeveiliging toegepast
met If-smoorspoel LS en condensator 2 mf, (CI9) in serie
met de luidspreker. Over de luidspreker is een shuntcon-
densator 10.000 cM. (C20) aangebracht.

De eindlamp zal in verband met de groote geluidsterkte
van grooter vermogen moeten zijn (minstens 5 Watt), zoodat
eventueel ook een hoogere plaatspanning (+ A2} moet kunnen
worden aangelegd (zie ,.Lampenkeuze”).

De gloeispanning wordt verkregen uit een 4 Volts trans-
formator. Bij gebruik van een indirect verhitte pentode-~eindlamp,
als in het schema aangegeven, wordt de kathode van deze
lamp direct aan aarde gelegd. terwijl de aansluiting GO voor
de gloeistroomtransformator (middenaftakking) kan vervallen
en een eventueele middenaftakking op de gloeistroomtrans-
formator ongebruikt kan blijven (zie lampenkeuze). Bij even-
tueele toepassing van roosterdetectie bij de tweede detector-
lamp is her, ook bij gebruik van een indirect verhitte gelijk-
stroomlamp, beter de middenaftakking op de gloeistroomtrans-
formator te aarden om wisselstroomsuizen te voorkomen.

Bij eventueel gebruik van een indirect verhitte eindlamp
is het natuurlijk noodzakelijk om de middenaftakking van de
gloeistroomtransformator te aarden (door middel van aansluiting

GO,).
BI] HET BOUWSCHEMA

Bij de Arim BS4-sd ontvanger is de normale frontplaat-
bodemconstructie toegepast. De z.g. chassisbouw is, hoe mooi
op zich zelf ook, voor amateurbouw minder geschikt, daar de
meeste amateurs niet over voldoende hulpmiddelen beschikken
om een dergelijke bouw met succes te kunnen uitvoeren,
tenzij men complete ,bouwdoozen” hiervoor heeft. In dit
geval gaat echter-o.i. veel van het begrip ,,zelfbouw’’ verloren
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afgezien nog daarvan, dac ,ombouw’’ van een toestel in een
ander, van meer moderne constructie, daarbij nimmer mogelijk
is. Wij gelooven daarom ook, dat de chassisbouw slechts met
voordeel toegepast kan worden bij fabriekmatig gefabriceerde
toestellen.

De ,Arim"” viervoudige condensator wordet. teneinde een
betere [rontplaatverdeeling te krijgen, niet direct op de bodem-
plank gemonteerd doch op twee houten blokjes, welke eerst
op den bodemplank worden vastgeschroefd. Deze houten
blokjes worden bij den condensator bijgeleverd.

Het lampje voor trommelschaalverlichting bezit twee, geheel
van het frame geisoleerde aansluitingen. Dit lampje worde
parallel met de ontvanglampen op de 4-Voits gloeistroom-
transformator geplaatst.

Voor de aansluiting is bij voorkeur soepel snoer te gebruiken,
dac opzij. door de halve cirkelvormige gleufin den trommelschaal
naar binnen wordtgevoerd. Op deze wijze worde bij hetdraaienvan
de crommelschaal geen last van deze verbindingen ondervonden.

De verbindingen aan de vaste platen van het linker
condensatorstel moeten ook met soepel snoer ge-
schieden aangezien de platenstelsels beweegbaar zijn (bij-
stelinrichting). De vaste platen hebben aansluitingen zoowel
onder als boven. Aansluiting aan den onderkant is te prefe-
reeren, doch zoo dit moeilijkheden oplevert kan de verbinding
eventueel ouk aan de bovenkant plaats vinden. Dit laatste
geldt ook voor het rechter condensatorstel.

Het bandfilcer is voorzien van een knop met as en verleng-
stuk, zoodat de lengte eenigzins regelbaar is. Hiervoor wordc
de montage van het geheele toestel in een kast vergemak-
kelijkt. Hetzelfde geldt voor de potentiometer voor volume-
regeling. Deze potentiometer is op een metalen hoek geplaatst.

De generatorspoelen zijn losse Astra basketspoelen (165
en 60 W) welke in de aanwezige spoelhouders worden ge-
plaatst ‘Jangegolfspoel links, kortegolfspoel rechts). De parallel-
schakeling{voorkortegolfontvangst)geschiedt doorde schakelaar,
welke op de as van het antenne bandfilcer is gemonteerd,
zoodat voor omschakeling kort-lang slechts één be-

weging noodig is.
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De frontplaat kan aan de achterzijde voorzien worden van
een aluminium afschermplaat, welke dan de noodige uitspa-
ringen voor de trommelschaal met afstem- en bijregelknop
moet bezitten. Deze afschermplaat achter de frontplaat is
alléén van nut, indien ook de kast, waarin het apparaat wordt
geschoven van binnen geheel met metaal wordt bekleed. Een
dergelijke afscherming van het apparaat in zijn geheel voorkomt,
dat directe ontvangst buiten de antenne om, kan plaats vinden,
hetgeen tot ongewenschte verschijnselen aanleiding zou kunnen
geven. In her bijzonder is een dergelijke afscherming van
nut in de nabijheid van sterke lange-golf-zenders, welke een
golflengte bezitten welke eenigzins met de middelfrequentgolf
overeenkomt. Alle eventueele afschermplaten moeten aan
aarde worden gelegd.

De ptimaire en secundaire mf. spoelen (240 en 300 W)
kunnen op vrij groote afstand van elkaar worden geplaatst.
Een afstand van 5 3 7 cM. zal doorgaans ongeveer de juiste
zijn. (Zie ook ,Inbedrijfstelling en werking”). De rooster-
condensator 300 cM. en lekweerstand 2 megohm zijn in het
schema gestippeld geteekend., Deze vervallen indien plaat-
detectie wordt toegepast. In dit laatste geval wordt het rooster
van de schermrooster-detectorlamp direct aan de variabele
pertinax condensator verbonden.

Een aansluiting voor de pick-up is niet geteekend in verband
met het feit dat deze verschilt, naar gelang plaat- of rooster-
detectie wordt toegepast. Bij roosterdetectie kunnen twee
bussen op de achteraansluitstrook worden gemonteerd, vlak
bij de schermrooster-detectorlamp. Een dezer bussen wordt
dan aan het rooster verbonden en de andere aan aarde.

Bij plaatdetectie kan de pick-up aangesloten worden op
de houder van de secundaire mf. spoel, na deze eerst uit
dien houder verwijderd te hebben. Eventueel kan men ook
twee extra aansluitingen aanbrengen en een en ander om-
schakelbaar maken. De aardbussen kunnen daarbij natuurlijk
doorverbonden blijven.

De neg. roosterspanning voor de If. lamp wordt in het toestel

verkregen door middel van de regelbare weerstand Giress
1000 Ohm. (W14). Daardoor ligt de anode niet direct aan
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aarde. Er dient dus op gelet te worden dat dus ook de —pool
van het te gebruiken plaatstroom-apparaat niet op een of
andere wijze direct aan aarde ligt, daar anders deze weerstand
kortgesloten zou worden, en de lf. lamp geen negatieve
roosterspanning zou krijgen.

De zijaansluiting (schermrooster) van de indirect verhitte
eindlamp wordt met snoertje aan +200 Volt gelegd. Bij
eventueel gebruik van een direct verhitte eindlamp wordt de
vijfde bus van de lampvoet welke nu aan aarde ligt, van
aarde los gemaakt en aan +200 V. gelegd.

LAMPENKEUZE

Voor gebruik in de BS4-sd komen de volgende lampen in
aanmerking :

Hoogfrequentlamp

Als hoogfrequentlamp is een schermroosterlamp met variabele
steilheid (voor sterkteregeling) te nemen. Hiervoor komt
gpeciaal in aanmerking Geco VMS4 (steilheid 0.005-2.4).
Voor deze lamp zijn de juiste waarden van de aftakweerstand
(W9) en potentiometer (P) aangegeven. Met deze lamp, welke
een negatieve roosterspanning van 1.5 tot 40 V. behoeft,
wordt een zeer gelijkmatige volumeregeling verkregen, aange-
zien deze lamp zelfs bij 40 Volt nog niet geheel , dicht” is.

Eventueel is ook de Philipslamp E455 op deze plaats bruikbaar.
De weerstand W9 moet dan een waarde van 8§0.000 Ohm
(30.000 + 50.000) bezitten inplaats van 37.000 Ohm (21.000
+ 16.000 Ohm). De potentiometer voor volumeregeling moet
een waarde van 20.000 Ohm i.p.v. 10.000 Ohm bezitten.
Overigens zal met een negatieve roosterspanning van 20 a
25 Volt met deze lamp reeds voldoende geluiddemping worden
verkregen.

Detector-generatorlamp
Hiervoor is speciaal geschikt de Gecolamp MS4B. Eventueel
is ook de Philips E462 op deze plaats bruikbaar.

Detectorlamp
Als schermrooster~-detectorlampkomtspeciaalin aanmerkingde

Geco MS4B. Eventueel is hiervoor de Philips E462 ook geschikt.
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Bindlamp

Als eindlamp met indirecte verhitting komt uitsluitend de
Geco MPT4 in aanmerking. De gegevens van deze lamp zijn
de volgende:

Vermogen : 8 Watt

Anodespanning : 250 Vole
Schermroosterspanning : 200 Volt
Roosterspanning .11 Volt

Voor de voeding is een 250 Volts plaatstroomapparaat te
gebruiken (Ferrix GV, Arim B250) met één anodeaftakking
(200 V.). Verdere anode- en roosterspanningen worden in
het apparaat zelf verkregen. In het bouwschema zijn de ver-
bindingen aangegeven voor indirect verhitte eindlamp. De
.vijfde bus” (middelste bus) van de lampvoet toch is aan
aarde verbonden. De zijaansluiting van de lamp komt aan

+200 V.

Het is eventueel ook mogelijk andere pentode-eindlampen
van het direct-verhitte type in de BS4-N toe te passen. De
vijfde (middelste) bus der lampvoet moet dan echter van aarde
worden losgemaakt en aan -+200 Volt worden gelegd. (Het
geteekende snoertje voor de zijaansluiting komt dan aan de
vijfde klem van de lampvoet).

Als Jampen komen dan in aanmerking de Geco PT4 (8 Watt
250 Volt) Philips C453 (6 Watt 300 Volt), BE443N (12 Watt
300 Volt). Bij deze lampen is dan het passende voedingsap-
paraat te kiezen (Ferrix GV, GH4, GH3, VP, Arim B250,
B300). Als aparte 4-Volts gloeistroomtransformator is voor
een maximale stroomafname van 4 4 5 Amp. de Perrix BF4
(EF4bis) geschikt. |

Indien plaatdetectie wordt toegepast kan, bij gebruik van een
indirect verhitte eindlamp, de middenafcakking van de gloei-
stroomtransformator eventueel onverbonden blijven. Bij rooster-
detectie is het beter deze, ook bij gebruik van indirect ver-
hitte eindlamp, te aarden.

Bij gebruik van direct verhitte eindlampen §s het aarden
van de middenaftakking van de gloeistroomtransformator altijd

noodzakeljjk.
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INBEDRITFSTELLING EN WERKING

Nadat men het apparaac zorgvuldig volgens het bouwschema
heeft gebouwd en een lampenkeuze (en in verband daarmede
de juiste keuze van voedingsapparaat) heeft gedaan, kan men
het toestel voor de werking gereed maken, waarbij het prin-
cipieel weinig onderscheid maakt of het voedingsapparaat al
dan nlet wordt ingebouwd. Het plaatsiroomapparaat wordt
aan de bussen gemerke —, +Al, +4A2 verbonden, de gloei-
stroomtransformator aan de bussen Gl, (G0), G2. Vervolgens
worden antenne, aarde en luidspreker aangesloten. De poten-
tiometer voor volumeregeling (links voor op zijde} wordc
geheel naar voren gedraald (maximale geluidsterkte). De
weerstand voor neg. roosterspanning van de If. lamp, welke
naast de lf. lamp staat, wordt voor de Geco MPTA4 als eind-
Jamp slechts voor !/, ingedraaid. Bij gebruik van andere lampen
doorgaans bijna geheel; cen en ander hangt af van de be-
noodigde roosterspanning en de stroom welke door de weerstand
gaac.

Het verdient aanbeveling later de diverse spanningen nog
bij te regelen voor het verkrijgen van de juiste waarden. De
roosterspanning voor de If. lamp is te meten tusschen —pool
plaatspanningapparaat {~—pool meter}en aarde (+ pool meter).
De juiste anodespanning wordt gemeten tusschen aarde en
+ Al en + A2

De generatorspoelen worden in de spoelhouders geplaatst,
de lange golfspoel (165 W) links, de kortegolfspoel (60 W)
rechts.

De kort-langschakelaar wordt voor ontvangst op korte golf
naar achteren gedraaid; voor langegolf-ontvangst naar voren.

De mf. spoelen worden in de daarvoor bestemde spoel-
houders rechts geplaatst. De spoel 240 W. vdor, de spoel
300 W achter.

De varlabele pertinax condensator (achter rechts) worde
om te beginnen op ca. 8 (schaalverdeeling tot 10) geplaatst.
Later, na verkregen ontvangst, kan men deze nog precles
bijregelen, waarop dan de juiste stand eens en wvooral
is bepaald. Men kan dan tevens ook de julste koppeling
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tusschen de spoelen nog proefondervindelijk bepalen. Deze
koppeling moet zoo los mogelijk genomen worden,
zonder dat echter een aanzienlijk verlies in geluid-
sterkte optreedt. Een afstand van ca. 6 cM. zal in het
algemeen de juiste zijn.

Nadat men de bovenaansluitingen van de schermrooster-
lampen heeft verbonden kan het voedingsapparaat aan het
lichtnet worden aangesloten. De draaibare platenstelsels van
de condensatoren zijn alle in dezelfde stand op de as bevestigd.
met uitzondering van de meest linksche condensator welke
iets meer naar de froncplaat toesraat, Men stemt nu op een
station in het kortegolfbereik af, waarvan de afstemming
ongeveer midden op de schaal ligt, b.v. Londen Regional op
365 Meter (op ca. 60). Men zal dan vinden dat het vaste
platenstelsel van de linker condensatoren (te draaien met bij-
regelknop links op de frontplaat) iets meer naar de frontplaat
toegedraaid moet worden (van boven gezien) dan de vas‘e
platenstelsels van de rechter condensatoren. Indien men deze
stand heeft gevonden stelt men het knopje van de bijregeling.
dat van een pijltje is voorzien. met het pijltie recht naar
boven. In deze stand van de bijregeling zullen bij draaien
van de afstemknop (rechts) alle kortegolfstations direct hoor-
baar worden. Slechts een zeer kleine bijregeling met het
linker knopje is noodzakelijk om voor elk station de grootste
geluids:erkte te krijgen. Gaat men op langegolf-bereik over
dan zal wen vinden dat met het pijltje van de bijregelknop
naacr boven ook de langegolfstations goed doorkomen; voor
golflengte boven 1500 Meter zal echter voor grootste geluid-
sterkte het pijltje iets meer naar links moeten worden gedraaid,
z66, dat voor de 1875 Meter het pijltje geheel naar links
zal wijzen. Voor golflengten onder 1500 Meter zal het pijltje
iets meer naar rechts moeten worden gedraaid z66, dat voor
1150 Meter het pijltje geheel naar rechts zal wijzen, IN HET
GEHEEL MAG DUS HET BIJREGELKNOPJE SLECHTS Y/,
SLAG (HOOGSTENS 3%/, SLAG) WORDEN GEDRAAID.
Men lette er vooral op dit knopje niet door te draaien en
steeds binnen bovengenocemde grenzen te bewegen.

De volumeregeling geschiedt door de potentiometer naar
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