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"!ARIM? ’

VIERLAMPS WISSELSTROOMONTVANGER

TYPE W-4
MET TWEEMAAL HF-VERSTERKING, EENKNOPS-
AFSTEMMING EN INGEBOUWDE VOEDING

INLEIDING

Het succes dat aan onze schema’'s AA5G en AA5S5W met
tweemaal hf-versterking ten deel is gevallen heeft ons doen
besluiten nog een ontvanger te ontwerpen van dit type doch
nu een speciale wisselstroomontvanger met éénknopsafstem-
ming en ingebouwde voeding. Principieel komt dus dit schema
geheel overeen met de AA5W uitgevoerd als vierlamper,
doch tevens is nu de voeding ingebouwd en is het schema
geteekend voor éénknopsafstemming.

Het inbouwen van het voedingsapparaat heeft het voordeel,
dat men één practisch geheel verkrijgt. Als nadeel van inge-
bouwde voeding zou men kunnen noemen, dat men daarbij in
de lampenkeuze, in het bijzonder der eindlampen, vrij beperkt
is en men niet naar willekeur het vermogen van de eindlamp
kan vergrooten.

Het W4 apparaat in de uitvoering als hier aangegeven zal
aan alle, aan een geheel modern radio-apparaat, te stellen
eischen volkomen beantwoorden en wij twijfelen daarom niet
of ook dit schema zal wederom in een behoefte voorzien.



HET PRINCIPIEELE SCHEMA EN
DE TE GEBRUIKEN ONDERDEELEN

Op pagina 4 is het principieele schema van de W4 ontvan-
ger geteekend. Wij geven onderstaand een overzicht van
de waarden, die de verschillende condensatoren, weerstanden
etc. moeten hebben, daarbij tevens vermeldend, de daarvoor
~ te gebruiken onderdeelen met merk en type-aanduiding.

C2, C4, C7 | Variabele afstemconden-| , Polar” drievoudige

Cl

LS1,LS2,1.S3
KS1,KS2,KS3

T

SWI1,SW2,

en SW3
C3, C6

HS1,HS2,HS3

Pl

C3
Co
CI10
RL,
LF
LS
Cl1
Cl2

PC.

GF.

Cl13, Cl4
Cl5

Z

Wi

| Plaatstroomzekering

condens. met trom-
melschaal en fijnr.

satoren cap. 500 cM.

Variabele antenne serie-| , Astra’ Mica con-

condensator cap. 500 cM.| densator 500 cM.
Lange golf spoelen
Korte golf spoelen
Terugkoppelspoel
Kort-lang schakelaars

wAstra” spoelstel be-~
staande uit twee 2~-vou~
dige en één 3-voudig stel

,2Astra’  enkelvou-
dige schakelaars

Koppelcondens. 25 cM. | ,Astra” type P7

HF-smoorspoelen ,Astra’ type A
Terugk. potentiometer | ,Rexor” 400 Ohm
400 Ohm

Roostercondens. 300 cM. | ,, Loewe” 300 cM.
Scheidingscond. 300 ,, | ., Loewe” 300 cM.
Shuntcondens. 2000 ,, | ,Loewe” 2000 cM.
Roosterlekweerst. 2 meg.| ,,Loewe” 2 megohm
Lf-transformator 1:3 ,Gecophone” BC 710
Lf-sm.sp. v. luidspr.bev.| ,Ferrix” C2
Condens.2mf. ,, , | .Hydra"2mf500V.=
Shuntcond. 10.000 cM| ,,Hydra” 10.000 cM.
voor luidspreker

Plaatstr.voedingscomb. | ,,Ferrix”’ CEG (bis)
Gloeistr.transformator ,Ferrix’" EF4 (bis)
Filtercondensatoren6 mf.| ,, Hydra” 6 mf 500V .=
Shuntcondensator 0.1 mf. » 0.1mf1000V wsp.
Zekering 50 mA.
,Giress” 3.5 Ohm
v. bodemmontage

Gloeistroomweerstand
gelijkrichterlamp
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P2 Potentiometer 1000 Ohm | ,Giress’ 1000 Ohm

voor neg. rsp. lf-lamp v. bodemmontage
P3 Potentiometer 1000 Ohm } ,, Giress”” 1000 Ohm
| v. neg. rsp. Iste hf-lamp ! v. bodemmontage
4 Potentiometer 1000 Ohm | ,, Giress” 1000 Ohm
v. neg. rsp. 2de hf-lamp | v. bodemmontage
W2 Anodeweerstand detec- | ,Loewe’ 20,000
torlamp 20,000 Ohm Ohm
W3 - Schermroosterweerstand | ,,Loewe’” 250.000

2de hf-lamp 250.0000hm | Ohm
C16,C17,C18,| Shuntcondens. v. anode- | ,,Hydra” blok type
C19, C20 en roostersp. aftakkingen | A6

Verder:

2 WB liggende lampvoeten voor hf-lampen,

3 normale lampvoeten,

2 enkelvoudige aansluitingen voor antenne en aarde,

I dubbele aansluiting voor luidspreker,

2 schermen,

Houders voor weerstanden, condensatoren en zekering,
Hoeksteunen voor frontplaat etc.

De antenne is door de variabele condensator Cl (500 cM})
bevestigd aan de aftakking op de primaire spoel (I.S1). Met
dezen condensator is op zeer gemakkelijke wijze de geluid-
sterkte te regelen zonder de qualiteit van het geluid ook maar
in het minst ongunstig te beinvloeden. In het algemeen is het
van belang deze condensator vooral bij gebruik van antennes
met groote eigencapaciteit, niet grooter dan ca. 300 cM te
maken (dus voor ca, !/, in te schakelen) daar anders de an-
tenne-capaciteit invloed gaat uitocefenen op de afstemming
van de eerste trillingskring. Bij ontvangst van de kortere gol-
ven (beneden 350 M) is in het algemeen geen grootere waarde
dan ca. 150 ¢M aan dezen condensator te geven.

De eerste kring is met den tweeden kring en de tweede
kring met den detectorkring gekoppeld door middel van kleine
condensatoren 25 ¢cM (C3 en (C6) aan de aftakkingen op de
spoelen .52 en LS 3. De anodespanning wordt hierbi) aan de
hf-lampen toegevoerd door hf-smoorspoelen(HS1 en HS2) heen.



De regeling van de terugkoppeling wordt verkregen door
middel van de potentiometer Pl, welke over de terugkoppel-
spoel wordt geschakeld. De arm van deze potentiometer ligt
direct aan aarde, de scheidingscondensator C9 (300 cM) is
direct na de plaat van de detectorlamp aangebracht. Een
condensator 300 cM is gebleken hiervoor geheel voldoende
te zijn om een goede terugkoppeling op alle golflengten te
bereiken bij gebruik” van goede, gemakkelijk genereerende
detectorlampen. Mocht men geen voldoende genereeren
verkrijgen zoo kan men deze condensator grooter
nemen b.v. 500, 1000 of 2000 cM. Met een kileinere con-
densator wordt echter een mooiere gelijkmatige regeling van
de terugkoppeling bereike.

De omschakeling kort-lang geschiedt door middel van drie
aparte enkelvoudige schakelaars, Het frame van deze scha-
kelaars is geisoleerd van de contacten. Dit is noodzakelijk
om handeffect te vermijden. De normale druk~trek~scha~
kelaars, waarbij dit niet het geval is, zijn voor di¢
doel onbruikbaar.

In serie met de primaire van de lste If-transformator is
een hf-smoorspoel (HS3) aangebracht om alle hf-trillingen uit
de If-versterker te houden, terwijl bovendien deze primaire
nog direct op aarde geshunt is door een condensator 2000
cM (C10). In de plaatkring van de eindlamp is de gebruike-
lijke luidsprekerbeveiliging aangebracht door middel van een
lif-smoorspoel Ferrix C2 en condensator 2 mf.

Aangezien een pentode als eindlamp wordt gebezigd is de
luidspreker geshunt door een condensator 10.000 cM.

Het voedingsapparaat bestaat in de eerste plaats uit een
gecombineerde transformator-smoorspoel voor de plaatspanning.
De gloeistroom van de gelijkrichterlamp is regelbaar met de
weerstand W1, Hiermede kan dus de plaatspanning op de
juiste waarde worden ingesteld.

Het filter bestaat uit één met de transformator samengebouwde
smoorspoel en twee filtercondensatoren 6 mf (Cl13, Cl4).
De secundaire plaatwikkeling van de transformator is geshunt
door cen condensator 0.1 mf met 1000 V. wissel doorslag-
spanning. Onder ¢geen voorwaarde mogen hiervoor andere



condensatoren met afwijkende capaciteit of doorslagspanning
worden gebruikt.

De roosterspanningen voor de hf- en If-lampen zijn regel-
baar door middel van potentiometers. De potentiometers
voor de hf-lampen zijn in de kathodeleidingen geplaatst. De
anode-detectoraftakking geschiedt door een vaste weerstand
20.000 ohm, de schermroosteraftakking van de 2de hf-lamp
door een vaste weerstand 250,000 ohm. Alle aftakkingen zijn
. door passende condensatoren direct op aarde geshunt.

De gloeispanning voor de ontvanglampen wordt verkregen
uit een 4-Volts gloeistroomtransformator Ferrix EF4. Bij een
belasting van 3 a4 3.5 amp. zal precies de juiste gloeispanning
(3.8 V. 2 4 V.) worden verkregen, zoodat een gloeistroom-
weerstand overbodig is. Het midden van de gloeistroomtrans-
formator ligt direct aan aarde.

BIJ HET BOUWSCHEMA

Bij de ,,ARIM” W4-ontvanger is, evenals bij onze andere
ontvangers een frontplaat-bodem-montage toegepast. Nadat
het apparaat aldus gereed is gemaakt en men zich van de
goede werking heeft vergewist, kan dit ,chassis” in een pas-
sende kast worden geschoven. Aangezien de voeding is in-
gebouwd zijn alleen eenige uitsparingen in deze kast noodig
voor antenne-, aarde-, luidspreker- en lichtnet-aansluiting.

Wij willen nog op eenige meer belangrijke punten, welke
bij den bouw van de W4 in aanmerking genomen worden,
de aandacht vestigen.

In de eerste plaats de montage van de drievoudige
condensator. Deze moet op zeer zorgvuldige wijze geschieden.
Bij elk condensatorstel wordt door ons een paar passende
steunlatten bijgeleverd, welke achter tegen den frontplaat
moeten worden gemonteerd. Deze steunlatten kunnen het
best bevestigd worden met één schroef hoog boven in de
frontplaat (deze schroef valt dan later achter de frontplaat-
omlijsting van de kast) en ¢één schroef door de bodemplank.
De steunlatten zijn  berekend voor een bodemplankdikee
van ca. | ¢M, De steunlacten dienen ter bevestiging van de
uiterste twee condensatoren. De middelste condensator wordt



direct aan de trommelschaal bevestigd. Deze condensator
behoeft daarom geen bevestigingslipjes te bezitten.

Wij geven hieronder nog een teekeningetje van de front-
plaatverdeeling met de maten, alsook in de bijlage een foto
van het gemonteerde condensatorenstel. Zooals gezegd is een
preciese en zorgvuldige montage noodzakelijk, ook al met

het cog op de uitsparingen voor de as in de schermen.
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- De condensatoren alsook de -trommelschaal worden door
middel van stelschroefjes op de losse uitschuifbare as beves-
tigd. Deze as mag vanzelfsprekend op geen wijze , wringen”'.
Men stelt de trommelschaal op 180 en maakt deze dan op
de as vast. Alle condensatoren  worden daarop precies op
maximum gezet {draaibare platen geheel binnen de vaste platen)
en daarna worden ook de stelschroeven van de condensatoren
vastgezet. Een eventueel bijregelen van de condensatoren ten
opzichte van elkander is eventueel later nog mogelijk doch
moet op zeer nauwkeurige wijze geschieden (zie , Inbedrijf-
stelling en werking’).

De afschermplaten tusschen 1ste en 2de hf-kring en de
2de hf-kring en detectorkring worden geheel pasklaar geleverd
met de noodige - uitsparingen voor schermroosterlamp, con-
densatoras en verbindingen. Een speciale afschermplaac tus-
schen Iste hf-lamp en voedingsapparaat is geheel overbodig
gebleken. Wel kan het van belang zijn de hulzen van de
transformatoren aan aarde te leggen. Ook het aarden van de
huls van de smoorspoel C2 is aan te bevelen. De schermen
zelf zijn aan de achterzijde direct aan aarde gelegd, Het
vastmaken van andere verbindingen aan deze schermen s
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ongewenscht. Ook moeten de in het bouwschema aangegeven
verbindingen precies worden gevolgd en mag geen verleggen
van verbindingsdraden plaats vinden. Men volge in dit opzicht
dus ook nauwkeurig het bouwplan.

De omschakeling lang-kort geschiedt door drie aparte en-
kelvoudige schakelaars. Wil men deze omschakeling met één
. bhandbeweging kunnen bewerkstelligen dan is dit op zeer
eenvoudige wijze te bereiken door een houten latje (of beter
nog van het isolatiemateriaal waarvan de frontplaat gemaake
is) te nemen en hierin op den juisten afstand drie gaten te
boren, waar de knopjes van de schakelaars precies klem in
passen. Door dit latje dan aldus over de knopjes van de
schakelaars te schuiven, zijn de schakelaars aan elkander ver-
bonden en zijn alle drie met één handbeweging tegelijk te
verzetien.

Indien men een strookje van het isolatiemateriaal van de
frontplaat gebruikt, zal deze inrichting weinig opvallend zijn
en zeker in het geheel niet misstaan.

INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

Nadat men het apparaat zorgvuldig volgens het bouwschema
heeft geconstrueerd en alle verbindingen etc. nogmaals nauw-
keurig heeft gecontroleerd, kan men het apparaat voor de
werking gereed maken.

Als ontvanglampen komen speciaal de volgende lampen in
aanmerking :

Iste Hf.: Philips E 435.

2de Hf.: Philips E 442 of Geco MSA4.

Det. . Philips E 424(E415) of Geco MHA4.
Lf. : Philips C 443(B443) of Geco PT425.

De Philips C 443 is, zooals bekend, een pentode van iets
grooter vermogen dan de Philips B 443 en Geco PT 425
en deze lamp voldoet in de W4 uitstekend, niettegenstaande
het feit, dat zij niet de maximaal toelaatbare anodespanning
(300 V.) zal krijgen.

Waar een groote versterking gewenscht worde, is de Geco
PT 425 zeer aan te bevelen.



De lampen worden in de daarvoor bestemde lampvoeten
geplaatst. De zij-aansluitingen voor de kathoden worden aan
de daarvoor bestemde snoertjes bevestigd, evenals het hulp-
rooster van de pentode. Als gelijkrichterlamp is de Philips
373 in het bijzonder geschike.

De instelling van de diverse spanningen is als volgt:

De weerstand van de gelijkrichterlamp wordt bijna vol uit-
gedraaid (knopje bijna geheel naar achteren). De potentiometer:
voor negatieve roosterspanning van de lste hf-lamp (voorste
potentiometer), wordt, evenals de potentiometer voor neg.
roosterspanning van de 2de hf-lamp (middelste potentiometer)
op nagenoeg maximum gezet (knopjes bijna geheel naar rechts).
De potentiometer voor de neg. roosterspanning van de If-
lamp (achterste potentiometer) wordt bij gebruik van de
Philips C 443 of B 443 als eindlamp ook nagenoceg geheel
naar rechts gezet; bij gebruik van de Geco PT 425 op on-
geveer !/, of ¥/, naar rechts.

Nadat nu antenne, aarde en luidspreker zijn aangesloten,
kan de verbinding van het apparaat met het lichtnet plaats
vinden. Na 1 3 2 minuten zijn de gloeidraden op volle tem-
peratuur gekomen en kan men met het afstemmen beginnen.

Men plaatst de kort-lang schakelaars naar beneden voor
de ontvangst van de lange golven. De antenne-serie-conden-
sator zet men voor ca. !/, in, de terugkoppelpotentiometer
draait men ca. een halve slag naar rechts. Dan draait men
de afstemcondensatoren totdat ontvangst van een of ander
station wordt verkregen. Daarna is het raadzaam de verschil-
lende spanningen nogmaals bij te regelen en te controleeren.
De anodehoofdspanning (gemeten met hooge weerstandsvolt-
meter tusschen de aansluiting op de voorste 6 mf conden-
sator gemerkt ,+ Asp.” en aarde) moet tusschen 150 en
200 Volt bedragen. De detectorspanning zal dan automatisch
op 60 a 75 Volt komen, de schermroosterspanning voor de
2de hf-Jamp eveneens op ca. 75 Volt. Een meting van deze
spanningen (in het bijzonder van de laatstgenoemde) is zelfs
met hooge-weerstands-voltmeter niet mogelijk in verband met
de aanwezige zeer hooge serie-weerstand.

De antenne-seriecondensator zal, zooals reeds gezegd, in



het algemeen niet grooter dan 250 a4 300 cM (dus half inge-
draaid) genomen mogen worden. Bij ontvangst van de kortere
golven (beneden 350 Meter) is hét zelfs van voordeel deze
condensator voor slechts maximaal !/; in te draaien. De terug-
koppeling wordt altijJd zoover naar rechts gedraaid tot een
zoo sterk mogelijke ontvangst wordt verkregen, zonder dat
echter door te veel ,op rand van genereeren” te gaan staan,
het geluid hol of brommerig wordt. Een juiste regeling van
de terugkoppeling is ook voor het verkrijgen van de hoogste
selectiviteit van belang.

Aangezien condensatoren en spoelen practisch gesproken
geheel gelijk zijn, kan men volstaan met de condensatoren
alle geliik op de as te stellen (zie ,Bij het bouwschema).
Ben zeer minitieuze bijstelling van de condensatoren op de
as ten opzichte van elkander kan nog tot een eenigszins
verhoogd rendement aanleiding geven, doch in de meeste
gevallen is deze winst in geluidsterkte niet van dien
aard, dat het de moeite zeer loont. Wil men dit echter
toch probeeren dan gaat men als volgt te werk:

Men draait bij een der condensatoren (b.v. de meest rechtsche)
de stelschroeven los en stemt nu op een bepaald station af.

Bij de van de as los gemaakte condensator door direct met
de hand het draaibare platenstelsel te bewegen. Na de beste
instellingen gevonden te hebben, draait men de stelschroef
weer voorzichtig vast en doet hetzelfde met een andere
condensator (b.v. de meest linksche).
~ Om zeker te zijn, dat men een algemeene verbetering
heeft verkregen, moet men hetzelfde proces herhalen op
verschillende golfbereiken en met verschillende condensator-~
standen. Men moet op deze wijze al zoekende de gunstigste
stand vinden.

Een bepaald systeem is moeilijk aan te geven. In het al-
gemeen lijk¢ ons daarom het gelijk zetten zonder meer te
prefereeren, daar, zooals gezegd, het te behalen voordeel
gering s, terwijl nog gevaar bestaat voor het ontstaan van
geheel foutieve standen, hetgeen zich dan veelal uit in ,dub-

bele’” afstemmingen etc.



GARANTIE

Indien het toestel volgens onze aanwijzingen op zorgvuldige
wijze met alle door ons aangegeven onderdeelen is samen-
gesteld, zullen met dit apparaat zonder moeite de beste re-
sultaten worden bereikt.

EEN ABSOLUTE GARANTIE VOOR DE GOEDE WER-
KING VAN DOOR ANDEREN GECONSTRUEERDE AP-
PARATEN KUNNEN WIJ UIT DEN AARD DER ZAAK
MOEILIJK GEVEN EN WIJ NEMEN IN DIT OPZICHT
DAN OOK GEEN VERANTWOORDELIIKHEID OP ONS.

Onze garantie strekt zich alleen uit tot de deugdelijkheid
van de door ons geleverde onderdeelen afzonderlijk.

Wil men er zeker van zijn zonder moeite direct de ge-
wenschte resultaten te zullen bereiken, dan verdient het
aanbeveling uitsluitend van de door ons aangegeven
onderdeelen gebruik te maken en men zal zich zoodoende
mogelijke teleurstellingen besparen.

Wij zijn natuurlijk ten alle tijde gaarne bereid bij eventu-
eele moeilijkheden den bouwer nog met raad ter zijde te
staan, doch dit is ons alleen mogelijk, indien het apparaat
geheel volgens ons bouwschema en met de door ons
aangegeven onderdeelen is geconstrueerd.
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| 'N.V. ALGEMEENE RADIO TMPORT MAATSCHAPPIj

-GRAVENHAQGE NASSAU OUWERKEREKSTR. 3

PRIJSLIJST DER ONDERDEELEN

VIERLAMPS WISSELSTROOM ONTVANGER
MET INGEBOUWDE VOEDING

| - TYPE W4.
| Polar drievoudige condensator met trommel-
schaal compleet met as en steunlatten f-22.50
1 Stel Astra AA 3 inbouwspoelen (2 en 3-voudig) R
I Astra AA 3 tweevoudig spoelstel {extra). . . , 4.50
l 3 Astra enkelvoudige schakelaars . . . . . . a, l.—
] Astra Mica-condensator 500 cm . . . . . .. y =
3 Astra hf-smoorspoelen type A . . . . a, 425
2 Astra luchtcondensatoren P7 . . . . . . . a, l.—
1 Gecophone transformator BC 710 . . .. . 9.50
| *{l Ferrix Plaatstroomcombinatie CEG 125 V. : » 13.50
] Ferrix Plaatstroomcombinatie CEG 220 V. . . , 14.20
*{1 Ferrix EF 4125V, . . . . . . . . . . y De—
1 Ferrix EF 4 220 V. C e e e . . 550
I Ferrix smoorspoel (32 . L. L 3,75
2 Hydra condensatoren 6 mf, (500 V'—') .« . a, 3.-—
1 Hydra blok type A 6 . Lo . 9.50
1 Hydra condensator 2 mf (500 V ) . . . 1.20
! Hydra condensator 0.1 mf (1000 V. WSD) : ,  1.50
1 Hydra condensator 10.C00 em . . . v I P
l ] ,Rexor” potentiometer 400 Ohm. . . . . Y Le—
3 ,Giress’ potentiometers 1000 Ohm bodemmontagea , 1.50
1 ,Giress” weerstand 3.5 Ohm - ., , l.—
I 1 Loewe condensator 2000 cM. . . . . . . , 090
2 Loewe condensatoren 300 cM . . . . . . a, 060
| 1 Loewe lekweerstand 2 Megohm . . . . . . 0.80
| 1 Loewe weerstand 20.000 Ohm . . . . . . , 0.80
1 Loewe weerstand 025 Megohm . . . . . , 0.80
1 Zekering 50 mA . . . Ce , 0,50
7 Houders voor weerstanden etc. . .. . a, 025
2 W.B. liggende lampvoeten a,, 0.70
3 Vaste lampvoeten Giress . . . . a, 055
Alluminium afscherming geheel pasklaar . per stel . 1.5
2 Hoeksteunen. . . a, 030
2 Enkelvoudige aanslmtmgen Antenne-Aarde . . 3 , 0.20
1 Dubbele aansluiting Luidspreker. . .. , 0.45
1 Frontplaat wortelnoten pasklaar geboord .o » 3.50
Benoodigd montagedraad 15 Meter . . .. 1.50
Philips E 435 . f 12.50 Geco MS‘I . f 12.50
. E442 . , 12.50 . MH4 . » 12.50
., E415 . , 12,50 . PT425 . . 12.50
» E4249 . » 12.50
’ ., DB443 . ,, 12.50
G443 . ,, 12.50

* ter keuze






