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Handabstimmung v. Startknopf

6 /12 V Batterie-Drucktastensuper mit SELECTOMAT-5tationsfinder

Technische Dafen

Rhren: Zwischenfrequenz:
1. ECC 85 . HF-Verstdrker, Misch- und Oszillator- AM = 440 kHz
Réhre fir FM FM = 10,7 MHz
2. EF 89 HF-Verstdrker-Réhre fiir AM C *
ZF-Versitirker-Réhre fir FM NF-Empfindlichkeit:
isch- illator-Rohre fiir AM, am L-Regler 10 mY } :
S ECR 8 %?fffgrsl;gfkg-sﬂLtrl*eD?ﬁrDFhT u am Gitter EL 84 0,4V bei 400 Hz
4 EBF 89 ZF-Verstdrker-Rohre for AM und FM, Bandbreite: 460 kHz 10,7 MHz
HF-Gleichrichier-Réhre fir AM ab Gitter EBF 89 = kHz 1950 kHa
5. EABC 80 HF-Gleichrichter-Réhre fir FM ab Gitter ECH 81 4 kHz 1200 kHz
NF-Vorverstirker-Réhre
6. ECC 85 Gleichstrom-Verstdrker-Rshre Brummspannungen:

7.
10.

EL 84 Lautsprecher-Réhre

Trockengleichrichter fiir Anodensponnung
Stemens B 250 C 110

Kristalldiode {RL 232} Amplitudenbegrenzer
Kristalldiode {RL 232) Amplitudenbegrenzer

Lavtsprecher:

Anschlufl firr 2 Stick
permanent-dynamisch, § @

Wellenbereiche:

Langwelle:  295-150 kHz = 10162000 m
Mittelwelle: 1640-519 kHz = 183- 578 m
UKW 100— 87 MHz

A. Demontage des Gerdites

1. Deckel und Bodenplatte werden vorn und seitlich durch die Laschen und hinten durch eine Feder gehalten. Nach
dem Abnehmen des Deckels und der Bodenplatte sind die meisten Teile frei zugdnglich,

am Siebkondensator C 618 <0,2 V | Instrument

am Ladekondensator C 619 <08 V 7 gemassen mit
auf der Primdrseite } Multovi R

OOGUMENTATIEDIENST

des Ausgangstrafo T 602 <0,1 ¥V Ri = 7,5 kQ@/V)
AnschluB an Auto-Baiterie: 63V 126 V
Stromautnahme ca. 65 A |ca. 35 A
Leistungsaufnahme ca. 41 W | ca, 46 W
Auto-Sicherung 8 A 4 A
AuBere MaBe Breite | Héhe | Tiefe
Empfénger-Teil 183 | 76 168 mm
Stromversargungs-Teil 187 117 73 mm
Gewicht:

Empfdnger-Teil, unverpockt 3,0 kg
Stromversorgungs-Teil, vnverpackt 2,6 kg
komplettes Gerdt, verpackt 4,1 kg
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2. Die Frontplatte kann abgenommen werden, nachdem die Muttern auf den Achslagern fir Handabstimmung und
Lautstérkeregler abgeschraubt und die 4 Senkschrouben auf der linken und rechten Seite der Frontplatte heraus-
geschraubt sind.

3. Der Gehdusemantel ist mit 4 Zylinderkopfschrauben am Chassis festgeschraubt. Nach Lésen dieser Schrauben und
dem Abldten der Verbindungen zur Antennenbuchse kann der Mantel abgenommen werden,

Auswechseln der Skalenlampe:
Zum Auswechseln der Skalenlampe brauchi das Gerdt nicht aus dem Wagen ausgebaut
zy werdenl

Skalenzeiger bis zum linken Anschlag drehen und bei Gerdien mii einer durchgehenden
Zierblende die Drehknépfe von den Achsen fir Lauistdrkeregler und Handabstimmung
abnehmen und die Sechskanimuttern losschrauben. Die Blende |&fBt sich dann nach vorn
abziehen. Blenden, die nur den Skalen- und Drucktastenausschniit verdecken, brauchen
nur nach vorn abgezogen zu werden,

Dann die Schnappfeder, die unterhalb des roten Punktes auf dem Reflektor sitzi, mit Abb. | Skalenlampe
Schraubenzieher leicht nach unten driicken {Abb. 1). Reflektor |&f3t sich dann nach vorne
herausnehmen. Skalenlampe auswechseln, Reflektor wieder einsetzen, bis Schnappfeder

hérbar rastet. Skala und Blende wieder einsetzen.

B. Mefkanweisung

Sémtliche Strom- und Spannungswerte des Schaltbildes baziehen sich auf den Betrieb des Gerdtes bei genau 7 V
bzw. 14 V¥ Klemmenspannung der BaMerie. Sie sind mit einem Meflinstrument von Ri = 666 Q/V {Muliavi V} gemessen
und gelten fir den betriebswarmen Zustand des Gerétes [mindestens 10 Minuten nach dem Einschalten).

C. Abgleich, Empfindlichkeils- und Eingangswert-Messung

1. Vorbereitung.
a) Erdung: Mefisender und Empfdnger erden.

b} Zeigerjustierung: Den Zeiger mit seiner AufBenkante mit dem Sirichende der Skala in Deckung bringen.
Die Strichldnge entspricht dem Zeigerweg.

¢} Outputmeter parallel zu einem Lautsprecher mit 5-@-Wechselsiromwiderstand anschlieflen. Der Innenwiderstand
des Instrumentes soll nicht kleiner als 100 @ sein. Lautstdrkeregler voll aufdrehen, Tonblende auf hell stellen.
50 mW Ausgangsleistung entsprechen dann 0,5 V am Outputmeter.

d} Kinstliche Antenne fiir Abgleich- und Empfindlichkeitsmessungen verwenden
gemdfl Abb. 2 [nur bei AM).

Anmerkung: Evtl. schon im MeBsender eingebaute kinstliche Antenne nichl
benutzen, da diese wahrscheinlich fir Heimempfdnger angepaf3t ist,

Hinweis: Bei den Mefisendern der Fa, Neuwirth Type EP 104 A und EP 104 B ent-
fGllt die kunstliche Antenne, da diese Mefisender eine aufsteckbare kinstliche Abb. 2  Kinstliche Antenne
Antenne haben.

Hinweis: Abgleichschablonen zum Abgleich der Oszillator- und Yorkreisspulen sind als letzte Seite in dieser
Kundendienstmappe eingeheftet. Sie kénnen unter der auf dem Heftrand angegebenen Bestell-Nr. nachbe-
zogen werden.

2. Abgleich AM,

a) ZF. Mefisender Uber 10000 pF an g«—ECH 81 ‘ankoppeln ° i 7
(Abb. 5). ZF-Kreise in der angegebenen Reihenfolge ab- | D —- H
gleichen. MeBsender Uber kinstliche Antenne an Antennen- +20-=] :-&g o §3——m
buchse legen. ZF-Saugkreis auf Minimum abgleichen. o 1 _ O
Abgleich gemd&B Tabelle mehrfach wiederholen. _ E:“)

Empfindlichkeitsmessung: Zur Messung der ZF-Empfindlich- 15, | }g—

keit den MeBsender mit 10000 pF om Gitter EBF 89 bzw. ™™ 1

ECH 81 ankoppeln, dabei muf die Leitung, die vom Kon- _f(?“* O
' . . 28

densator C 431 kommt, am Gitier ECH 81 abgelétet werden 294 51 e 25+ o

b) HF, Zur Messung der HF-Empfindlichkeit den Mefisender &) "'@ T W )
iber die kiinstliche Antenne an die Antennenbuchse an- '
schliefien. Abb. 3 Deckel mii Bohrungen



3. Abgleich FM.

Anmerkung: Zum UKW-Abgleich mul der Empfdnger von unten mit einem Deckel verschlossen werden. Wird
der Empfdnger beim Abgleich nicht verschiossen, so #ritt nach Aufsetzen des Deckels sine Verstimmung ein.

For den Abgleich muB ein Deckel mit den entsprechenden Bohrungen fir die Abgleichpunkte angefertigt

werden. Die MuBe fir die Bobrungen sind aus Abb. 3 zu ersehen. Der Deckel [chne Bohrungen} hat die
Bestell-Nr. MG 791/11x.

a) ZF: Zum UKW .Abgleich eine Frequenz van 10,7 MHz + 25 kHz Hub 20-40 mVY Ober einen Kondansator von 3 pF
an den Enfcltimpfungspunkt £ C 414/420 legen (sishe Abb. 6). Parallel zv dem Widerstand W 479 ein Gleich-
strominstrurnent von 100 A in Reihe mit einem 200 kQ-Widerstand anschlieBen. Es kann auch ein erdfreies
Gleichstromrihrenvoltmeter verwendet werden. Den Regelwiderstand W 473 auf seinen kleinsten Wert ein-
stellen und den Abstimmkern des Wendekreises herausdrehen {Kreis verstimmen). Zundichst den Ratic-Zwischen-
kreis C 471 guf maximalen Ausschlag des Instrumentes abgleichen. Dann den Ratio-Anodenkreis L 426/427 sowie
alie andersn ZF-Kreise auf maximalen Ansschlag des Instrumentes bei verringerter ZF-Spannung {ca. 2 bis
4 m¥) abgleichen. Diesen Abgleich solange wiederholen bis keine Yerbesserung mehr zu erzielen isi. An-
schlieBend (lon Zwischenkreis C 471 noch einmal bei groBier ZF-Spannung avf Maximum abgleichen.

An die Antanne eine Frequenz von 93-94 MHz mit 1-2 4V HF-Spannung, bezogen auf 2 V Raliospannung, legen
und das Gei it genau auf Sendermitte einstellen (Maximum des Instrumentes). Jetzi erst den Wendekreis L 429

auf Minimym abgleichen, Achtung! Ist der Wendekreis abgestimmt, darf kein anderer Kreis mehr ver-
andert werlon,

Empfindliclkoitsmessung: Zur Messung der ZF-Empfindlichkeit den MeBsender mit 5000 pF am gi—EBF 8% bzw.
£CH 81 / El 89 ankoppeln.

b} HF. Zur Mnssyng der HF-Empfindiichkeit den MeBsender an die Antennenbuchse anschlieBen.

Bo. | Mefsendor i;h;.. IF undfﬁ-Empfh#lEhk. bezog, qul
PN shm Sgang
'iim MI_'I_L an +plur Abglelcrelemente Fid i Iﬂ Raiiosponnung L426f427
Wezs
1. | 2FR | 0,46 Eﬁa;jﬂf{*, g | b hﬁﬂ.ﬁi’ ™ I 13 Lér6
— Glter Gitier
EBF 89 | émY |Echaq| 100#Y
2. | ZFR 046 | Anl, i5 Lara auf Min,
Anada Lizs: Lazs; Laun; Lasg; Lz, GlHer Gltt _
3. jZFU] 10,7 g0 { Lsy Livs; Cane aulf Max. B W
ECch) | Lo ouf Min. | ECH81| BV | EFge § 3004V
Iwfsch.-}  Yor- Glfter | Gltiar
Oszifl. | “ireis | krafs ob Ant.| Erge | ECH 51
4. 14 FaARL] 1 Lits - Laoa sy ' 120Y 804
M M —
5. 0,519 JAnL | 5,49 Cus — Can au¥ | 132 | 1000Y
6| Lfozsfant] as| s | = | Lee b oL | zoav | 2209 | 100m L
— L4td
7 %4 | Ant, VL L2 Lans — L 1,50 hezogen anf
8. o7 |Ant | w7 | cum | Cr | - 15uv | ] spantung Abb.4 Lage der Abgleichpunkte

D. Anfennenanpassung

Die Anfennenanpassung erfolgt nach der Montage der fiir die Wagentype vorgeschriebenen Antenne. Antenne
zur vollen Lénge ausziehen. Lauistdrkeregier voll aufdrehon. Gerdt auf schwachen Sender bei ca. 800 kHz ein-
stellen. Bann Anfennentrimmer C 401 auf Maximum der Lautstérke einstellen.

E. Abgleich der SELECTOMAT

Zum Abgleich (or Automatik ist eine Buﬂerieshunnung von genau 7 V bzw. 14 V {gemessen am Eingang des Gerd-
- tes erforderlizl,,

1. Einstellung des Gleichstromversttirkers

a) Zur Einsteilyng des Gleichstromverstdrkers witd ein Spannungsteiler nach Abb. 5 {siehe auch Schaltbild) an dis
Punkte A {1 Réhrenheizung EBF 89) B {-Leitung), C (Gitler ECC 85) angeschiossen und die Taste U gedriickt.
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b} Mit Krokodilklemme Fligelrad arretieren.

| c) Die Regelwiderstéinde W 473, W 474 und W 475 auf ihren kleinsien Wert einstellen (W 473 ganz nach rechts,
W 474 und W 475 ganz nach links drehen).

d) Relais anziehen lassen und Katodenregler W 474 langsaem so weil eindrehen {nach rechts), bis Relais gerade
abfdllt. Sollte Regler nicht mehr wirksam sein und Relais auch in seiner kleinsten Stellung abfallen, so muf3
evtl. Réhre ECC 85 ausgetauscht oder Relais avt Afalistrom {2-3,5 mA} untersucht werden,

e} Krokodilklemme vom Fligelrad entfernen, Spannungsteiler abkiemmen.
Achtung: Der Kotodenregler W 474 darf nun nicht mehr verdndert werden.

2. Abgleich des SELECTOMAT fir UKW

a) UKW-Taste driicken, Mef3sender-Frequenz von 94 MHz und 30-40 «V an Antennenbuchse legen.
Empfindlichkeit: Stellung I

b) Automatik loufen lassaen bis sie aut Signal abschaltet.

c) Den Regler W 473 so lange vergréfiern (nach links drehen), bis Automatik genau ouf Stérminimum (Ratio-
Moaximum) abschaltet.

Handregel: MuB Abstimmknopf nach rechts gedreht werden {Automatik schaitet zu frih ab), dann mufl W 473
nach links gedreht werden (Widerstand vergréfiern).

d) Einstellung so tange wiederholen bis Automatik genau abschaltet.

e) Der Regler W 473 darf nun nicht mehr verdndert werden.

Kontrolle der Abschaltgenavigkeit:

Mefisender-Frequenz von 94 MHz und 30 4V an Antennenbuchse legen. Empfindlichkeit: Stellung lll. Automatik laufen
und auf Signal abschalten lassen, Abschaligencuigkeil + 30 kHz. *

Da bei UKW die Stérunterdrickung eine grofie Rolle spielt, ist die Abschaltung im Stérminimum wichtig. Dazu muf3
ein kinstlicher Stdrer eingeschaltet werden. Hierzu kann man den Zerhacker des Stromversorgers verwenden, indem
eine Leitung mit einer Klemme an die Isolation des Plus-Batteriekabels angeklemmt und so gelegt wird, daf3 die St5-
rungen auf das Gerdt einstrahlen, Die Avtomatik mufl nun im Stérminimum abschalten.

Abschuifempfindlich%eil in Stellung lil: ca, 10 V.

3, Abgleich des SELECTOMAT fir LW
a) MW-Taste driicken, Mefisender-Frequenz von co. 800 kHz und ca. 10 ¥V an Antennenbuchse legen.
b) Empfénger auf diese Frequenz einstellen und Antennentrimmer C 401 auf Output-Maximum abgleichen.

c) LW-Taste driicken, MeB3sender-Frequenz von 200 kHz und 40-100 mV an Antennenbuchse legen.
Empfindlichkeit: Stellung |1, | |

d) Automatik laufen lassen bis sie auf Signal abschaltet.

e) Den Regler W 475 so lange vergréBern (nach rechts drehen) bis Autematik genau auf NF-Maximum (Outputmeter)
abschaltet.

Handregel: MuB Abstimmknopf nach rachis gedreht werden (Automatik schaltet zu frih ab), dann mufl W 475 nach
rechts gedreht werden {Widerstand vergrdfiern).

f} Einstellung so lange wiederholen bis Automatik genau abschaltet.

g) Der Regler W 475 darf nun nicht mehr verdndert werden.

Kontrolle der Abschaltgenauigkeit:

Mef3sender-Frequenz von 200 kHz und 300 #V an Antennenbuchse legen. Empfindlichkeii: Siellung lIl. Avtematik
laufen und auf Signal abschalten lassen. Abschaltfehler nicht gréfier als — 2 kHz,

Abschaltempfindlichkeit in Stellung 11: ca. T00 4V,

4. Kontrolle der Abschaltgenauigkeit bei MW
Bet MW ist kein Abgleich erforderlich, nur Abschaligenauigkeit kontrollieren. Empfindlichkeit: Stellung Hi.

Meflsender-Frequenz von 800 kHz und 100 2V an Antennenbuchse legen. Automatik loufen und auf Signal abschalten
lassen, Abschaltgenauigkeit * 0,5 kHz,

Sollte die Abschaltgenauigkeit nicht qusreichend sein, mufy Abgleich geméf3 Abs. 3 auf dem LW-Bereich wiederhoit
werden,

Abschaltempfindlichkeit in Stellung Il: ca. 50 V.
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Abb. 5 Abb, 6
Spannungsteiler u. AnschiuBpunkt f. ZFR-Abgleich AnschluBpunkte fir UKW-ZF-Abgleich

F. Umschaltung von 6 Volt auf 12 Volf und vmgekehrt
a) Empfingetteil:
1. Empfénger vmschalten nach Abb. 7 bzw. Abb. 8,
2, Skalenlampe 7 V/0,1 A (Bestell-Nr. GL 701/1x) gegzn 14 V/0,] A (Bestell-Nr, GL 701/2x) auswechsein.

_Abb.7
Empftinger auf 8 ¥V geschaltet Abb. 9. Schaltung 6 V

Abb. 8 -
Empfinger auf 12 ¥ geschaltet Abb, 10. Schalfung 12 Y

b) Stromversorgungsteil:
a) Sframversurgér nach Abb. 9 bzw. 10 umschalten.
b} 6-¥-Zerhacker (Besteli-Nr. SM 702/1z) gegen 12-V-Zerhacker (Bestell-Nr. 702/2z) austauschen,
¢) 8-A-Sicherung (Bestell-Nr. SG 704/1n) gegen 4-A-Sicherung (Bestell-Nr. SG 704/3n) auswechseln,
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G. Mechanische Einstellung -
des SELECTOMAT

1. Federwerk

a) Durchlauf prifen, Er soll von einem

zum anderen Skalenende 70,5 sec. -

betragen.

b} Bei langsameram Durchlauf auf Fe-
derspannung oder Verschmutzung
priifen,

Im aufgezogenen Zustand (Zeiger-
stellung links) soll die Federkraft
der SF 881/1x=630 g und die der
SF 881/2x = 600 g beiragen.

Die entsprechende Lénge der Fadern
betrdgt: SF 881/1x = 25 mm,
SF 881/2x = 35 mm.

Bei Verschmutzung mit Benzin reini-
gen. Neu élen mit Bosch-UlOL24 V1,

Die Lagerstellen unter den Blak-
federn sollen nicht gedlt werden
(Kunststoffiager!)

¢} Aus- und Einbov,
Frontplatte abnehmen.
Réhre ECC 85 herausziehen. ‘

Benzingscheiben von Magnethebel
und Kernschlitten |&sen, Schalthebel
vom Endschalter demontieren.

Drei Befestigungsmutiern des Feder-
werkes ahschrauben und Fa'derwark
herausheben,

Der Einbau erfolgt in umgekehrtar
Reihenfolge (siehe Abb. 12),

2. Relais,

An den Kontakten und am Hebel-
arm doarf nicht gebogen werden!

Eventuell Reinigung der Kontakte N

mit- Tri, Tetra oder notfalls Spiritus.

Die richtige Funktion des Relais kann

geprift werden durch Messen des
Abfallstromes und der
driicke, Der Abfallstrom soll zwischen
2 und 3,5 mA liegen. Die Kontaki-
dricke sollen fir die Doppelkon-
takte 25 g und for die Einzelkontakie
50 g beiragen, (Siehe Abb. 13.)

Justage des Relais zum Fliigelrad

Der Hebelarm des Relais soll im
Haitezustand 0,2 mm in das Fligel-
rad eintauchen, wéhrend ein gesam-
ter Leerhub von 0,5 mm vorgesehen

ist, gemessen am Ende des Hebel-

armes. Der Hebelarm kann einju-
stiert werden durch Ldsen der Ju-
stierschraube und Schwenken des
ganzen Relais innerhalb des Lang-
loches im Relais-Haltewinkel (Ab-
bildung 113,

Ausbau durch Lésen der beiden
Befestigungsschrauben am Relais-
winkel,

Kontakt-

Benzing-

Benzingschravbe |dsen zum schetbe 18sen
Avsbou das Faderwerks zum Ausbau
des Aufzug-
Justierschroube magnetan

Endschalter Schalthebel fir Relais : \

e

e
R 'k - "
e _"III-I'_-!u-lTi'nE__' L R

N, P,
' I"'r"'l., Ry

4 Lager unter Blatifeder

Aufzugmagnel so verschisben .
dafd hier noch 0,5 mm Luft vorhanden ist

Empfindlichkeitsschalter

Abb, 11
Zeigergestdnge  Benzingscheibe |3sen zum Ausbou des Federwerkes
. 3 Befostigungsmutiarn
Spulentdpfe Variometerkerne abschrau angzum Ausbau
2 Schrauben i8sen zum Einstellen des Fedarwerks
des Zeigarabstandes von der Blende
Abb. 12 Exzenterschravbe zur

Parallslverschiebung des Zeigers

Exzaenterschravben zum Einstellan das Endschalters



3. Endschalter | Eingriff 0,2 mm Justierschraube fiir Relaiy

—— i

Exzenterschraube amSkalenanfang (linke Zeigerstellung) SRS T LT
so einstellen, dofB nach Umschaltung des Endschalters - o4 s e

der Skalenantriebsknopf sich noch eine halbe Umdre- IS et i
hunﬁ bis zum Anschiag drehen laBt., Am Skalenende
{rechte Zeigerstellung) soll sich der Antriebsknopf nach
Umschaliung noch sine Viertelumdrehung drehen lassen.

Umschaltsicherheit! {Abbildungen 11 v, 13.)

4. Avfzugsmognet

Aushoau des Avfzugsmagnetien:
Gehduse-Mantel abnehmen.

Létverbindungen vom Aufzugmagneten cuftrennen.

Zwei Befestigungsschravben von Widerstandsplaite ent-
fernen und Widerstandsplatte hochklappen. Benzing-
scheibe von Yerbindung Magnetkern (Anker} - Feder- ‘
werk abnehmen. 3Befastigungsschravben desMagneten Benzing-

entfernen und gesamten Aufzugsmagneten mit Kern Scheibe zum

herausheben. (Abbildungen 14 u. 13.} Auéﬂ;bn?;gﬁ:

ten entfernen

Wechsel der Mngneispui-e:

Bei Ersatz méglichst kompletten Aufzugmagneten an-
fordern,

Nach Wechsel der Magnetspule Zentrierung vornehmen:
Magnetspule muBB gengu zenirisch zum Magnetbiigel

eingesetzt werden (auf Yerklemmung achten}. Justage des Aufzug-Magneten zum Federwerk
Anschlag-Gummiring vom Magnetkern entfernen.
Magnetkegel einschrauben bis zwischen grofler Splint- Abb. 14

scheibe und Magnetbigel 0,05 mm Luft vorhanden ist

(der Magnetkern soll sich gerade vom Magnethigel
ubheben?

Magnetkegel kontern, dann 1 mm starken Gummiring

aufsetzen (Abbildung 15).

Einbau des Aufzqgsmugneten:

Aufzugsmagnet zundchst lose aufschrauvben.
Verbindung Magnetkern - Federwerk herstellen.

Gesamien Aufzugsmagneten mit volikommen eingescho-
henem Kern so verschieben, daf3 das Schwenkteil des

Fedarwerkes zum feststehenden Teil noch 0,5 mm Luft \ ) \ )
hat. {Abbildung 11.) ¢ 3 Befestigungs- u. Zentrierschrav

ben fir Magnetspule

(Der Anschlag beim Aufziehen soll am Gummiring des
Aufzugsmagneten erfolgen, damit das Federwerk nicht
beschddigt wird.)

Drei Befestigungsschrauben des Aufzugsmagneten an-
ziehen. '

Splint-5¢cheibe o
[
}¢

Klappern des Magnetkernes:

Bei einigen Gerdten kann es vorkommien, daf3 durch die
Erschitterungen im fahrenden Wagen das Klappern des

, Magnetkernes so laut wird, da} es sich stdrend bemerk-
bar macht,

1 "o

Abhilfe schafft das Einfetten des Magnetkernes mit Anﬂf—‘hl?g- Hier 0,85 mm Luft zwischen Bigel
Bosch-OL OL 24 V 1. Pro Magnet sollen etwa 0,15 cm? Gummiring  u. Splintscheibe durch Einschrauvben
Ol verwendet werden. Zum Einfetten wird zweckmdflig des Magnetkegels

eine Pipette verwendet,
Abb. 15

5. Zeigerkorrektur:

Zur Parallel-Verschiebung des Zeigers ist am Zeiger-
estdnge eine Exzenterschraube angebracht {Abb, 12),
uBerdem kann der Abstand des Zeigers von der

schwarzen Blende eingestellt werden. Dazu sind zwei

Schrauben zu l6sen, Dann kann das ganze Zeigerge-

stéinge verschoben werden (Abb, 12). Fir die Zugding-

lichkeit zu den Siellschrauben sind in der Widersiands-
platte Offnungen varhanden.



Ersafzteilliste .

Hier nicht aufgefohrie Teile sind im Handel erhdltlich

o | st | g, | Ko | gethereidmng | g
STROMVERSORGER-TEIL: 30 | UKW-Drosse! D 403 WC 2378/2x
1 | Stromversorgungsteil, lack., 31 | UKW-Drossel D 604 WC 2378/1x
umschaltbar /12 V I 844/13z
Mechanische Teile: EMPFANGER-Teil
2 | Gummiring zur Befestigung der Mechanische Teile
Réhrengarantiekarte XZ  745/1x 32 | Chassis, vollst, mit: CH 775/3z
3 Gahéusé, lackiert MG  830/1z 33 Réhrentassung fir ECH 81,
4 Deckel, lackiert MG 831/1x | EBF 89' E!_RBC 80 FA - 715/3x
5| Fodermutter SNU 1812 MU zas e e e 50 |SF a5/
¢ | P Bechschravbe 225X 65 ool 3 Anschlufplotte volls, m. WA7S | AL 82992
7 | Ring fir Zerhacker NE o 709ssx || 3 "E’*Eif;gﬂgg‘fe“* neben Fassung AL Be5/2e
8 | D&mpfungsscheibe fi]r Zerhacker | NS 801/1x 47 Lstasenplatte, groB, mit 43
9 | Zerhackerfassung FA  716/1x Létédsen , NP 2247/3z
10 | Gummipuffer fir Zerhacker- 38 } Feder fir Bandfilterhalterung SF 2122/2x
fassung NE 703/1x 39 | Stationswdhler, vollst, mit: EY  747/7z
1T | Réhrenfassung fir EL 84 FA  2001/2x 40 DruckguBchassis | ME  753/4x
12 | Feder fir Rohrenhalterung EL 84| SF 899/ 2x n Spulenplaite, vollst. (mit
13 | Wdarmeabdeckblech | BE  2487/1x ~ Spulen) mit: NP 2239/8z
14 | Fassung fir Verbindungskabel JFA  717/1x 42 Spulenplatte, ohne Spulen NP 2235/3x
15 | Spannband fir Nieder-Volt-Elko § MT  2394/1x 43 Verstdrkungsring for Spulen-
16 | Ose for Spannband |BE  760/2¢ befestigung NR  735/1x
17 | Lotdsenleiste for Siebdrossel 44 Winkel mit Trimmer C 413 BE  3069/1z
D 601/602 Al 855/20z || . 45 Schalterschieber M —U NP 2287/3z
18 | Batteriekabel m. Sicherungshiilse | KA 757/2z 46 Schalterschieber M—L NP 2287/1z
19 | Sicherungshilse FA  741/9n 47 Schalterkappe (Abschirmung) { MK 823/1x
20 | Gummipuffer fir Batteriekabel- 48 Mantelkern for MW — Vorkreis | MF  777/1x
durchfGhrung NB  729/1x 49 . Gummiring fur Mantelkern NS  792/1x
Elektrische Teile 1 50 Laufwerk, komplett, mit: EY  784/1z
71 Zarhacker 6 V Z 01| SM 702/1z 51 Schnecke, genietef IR 744/1z
22 | Zerhacker 12 V CZ 01| SM 70272z 52 Achse fir Schnecke AC 2127/1x
23 | Zerhackertrafo 6 V / 12V T 01| TF  722/12z o3 Zugfeder oben am Lautwerk,
prim.: 4 x 31 Wdg. 1,1 Cu Ldnge = 25 mm SF 881/1x
sec.: 1444 Wdg. 0,25 Cu + 54 Zugfeder seitlich am Lavf- |
106 Wdg. 0,25 Cu werk, Ldnge = 35 mm SF  881/2x
Reizg.: 4 de: 03 CU. ! 25 " Exzenterbolzen | MF  754/1x
24 EI!::"EHM 8/619 mit Befestigungs- O 76l o ” Schuithebel, qenietet \ HE  876/12
25 | Ausgangstrofo mit LA-Buchsen {TF ' 27/54z |} 57 Koniaktsatz (Endschalter), |
T 402 vollst. mit: SH 772/1z
primér: 2900 Wdg. 0,12 Cu, 58 Blattfeder BF 77871
o100 Welg-03 Co | ® | Xoskietz for Automatibe | st 784
2% | Trockengleichrichter ~ GL 601 REANNLIVIEY Empfindlichkeitsschalter, sS4 770/7
27 ] Einschaltrelais 6V /7 12V XZ  766/5x i vollst, mit:
- 28 Drahtwiderstand W 603/ 2W WI 840/28n 41 Gewindebuchse ‘ MB  845/1x
29 | Siebdrossel D 601/602| ED 70611z 62 Hohlachse | AC 2150/
1 A . -




Ersatzteillisie
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63 Abstimmachse lAc 219572x || 101 Frontplaite. MG 792/9x
64 | Drucktastensatz, vollst, mit; SH 785/2z |} 102 | Gehdusemantel, mit: MG 826/%2z
65 Metalikoppe U MK 827/1x |} 103 Vierkantmutier M 6 DIN 562 | MU 764/1x
66 Metallkoppe M MK  827/2x || 104 Befestigungslasche MT  2368/1x
67 Metallkappe L MK 827/3x Y 105 Antennenbuchse MB  823/4x
68 Druckfader SF 2101/1x 4| 106 | Gehbusedackel MG  80%9/3z
69 Dédmpfungsstreifen [NT 2128/1x | 107 Gehédusebodenplatte MG 791/11x
70 Aufzugsmagnet, vollst, mit: | MA 71971z Verbindungskabel mit Stecker
7 Sicherungshalter ' FA  730/1z 108 (80 ¢m lang) KA 755/14z
70 Lsisicherung 1400 SG  706/1n 109 Stecker fur Verbindungskabel | SE | 718/1x
73 Magnetkern MA  793/1x 110 | Verbindungskabel, Meterware | KA 754/, .x
24 Magnetbolzen MA  724/1x 111 | Kupplung for Verbindungskabel | KG  714/12
75 Démpfungsscheibe NS 808/1x 132 | Deckel fiir Fernbedienung PT  2102/1x
74 L5tssensireifen (auf Aufzugs- Il 113 | Réhrenfassung fir ECC 8511 | FA  2001/8x
magnet) mit W 473 | AL B&0/3z Elekirische Teile
77 Haltefeder fir 1. UKW-ZF-Filter | SF  898/3x 114 | Antennendrossel D 401 WC 9199/27
78 | Skalenzeiger, genietet 52 N9/2Z1 115 | Anodendrosse! D 404 | WC 2351/1x
79 Spannfeder fir Zeiger SF880/1x 176 | LW-Drossel D 405 WC 2351 /2%
80 Ferritperle .MF 767/10n 117 t ZF-Drossel D 408 WC 2351/7x
81 | Schlitten, mit: V. 7B/220 118 | Katodendrossel D 410 | WC 232071z
62 Laufrolle RL- 73571 UKW- Aniennen u. Vorkreisspule
83 Zugfeder SF  883/1x|| 119 L 401,402 | WC 2277/3z
84 Fizhrungsstange | AC 2126/1x || 120 | MW-Vorkreisspule L 403 [ WC 2204/2z
85 Abstimmkern UKW-Zwischen- 121 LW-Vorkreisspule L 404 WC 2345/32
u. Oszillatorkreis XZ  760/2z 1 122 | MW-Oszillatorspule WC 2205/
86 Abstimmkern MW- Vor- u 123 | LW-Oszillatorspule L 417 WC 234472z
Oszillatorkreis AL 7607321 o4 § UKW-Zwischenkreisspule L 4051 WC 2278/22
87 Réhrenfassung f.ECC851,LF8Y | FA  715/1x UKW-Oszi]Iutnr-u.RﬂckkﬂppEISP- F
88 Feder fir Rohrenfassung ] 125 | L 406, 407 | WC 2372/5z
ECC 851 .1l SF- 875/1xA 126 [ 1. UKW-ZF-Bandfilter L 409,410} ZF  720/13z
89 | FederfirR&hrenhalterungEF87) SF  875/4x l 127 | 2. UKW-ZF-Bandfilter L 412,414} ZF  720/25z
%0 | Létésensireifen (neben Fassung 128 | 3. UKW-ZF-Bandfilter L 418, 19| ZF  720/7z
EF 89) AL 85713z 129 Raticfilter L 426-430} GS  718/7z
+91 1 Fassung fir Skolenlampe | FA = 72911z )1 0y | AM-zF-Bandfilter L 420,421 [ ZF 721722
92 Anschlufileistef.Fernbedienung | AL  882/1z 131 |2 AM-ZF-Bandfiller L 422 423| ZF 721762
23 Lichtblende RF  753/2z " |
| : Lauvistarkeregler, komb. mit Ton-
94 1 Skaola SQ  873/7x|| 132 blende und Schaiter W1 737/1x
95 | Skala (nur fir Ford 15M/17M/ 133 | Aufzugsmagnet {Wicklung) WC 2293/1z
FK 1000) 5Q &73/8x|l 134 | Richtleiter GL 402,403| XZ  778/2n
96 | Abstimmkern firRatiofilter,unten| SR 764/1x | 135 | Skalenlampe 7V/01A|GL  701/1x
97 | Abstimmkern fir Ratiofilter,oben{ SR 764/2x || 134 | Skaienlampe 14 V/0,1 All GL  701/2x
78 | Abstimmkern for LW- Vor- v | 137 | starterrelais SM  705/3x
Oszillatorkreis . SR 763/2x 138 | Potentiometer 10kQ Lin. 0,2 W 474 | WI  2017/7x
99 | Abstimmkern for UKW-ZF-Filter | SR 763/3x 139 | Fntenhume’rer 500 k@ Lin. 0,2 W | WI  2017/4x
100 | Abstimmkern fir AM-ZF-Filter |SR  766/1X W 473, W 475




Abb, 16 Stromversorger
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