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Service-Anleitung Dual 1007 A

Allgemsine Information

Der Siereo-Ptattenwechsler Dual 1007 A is1 in gleicher Weise 2ur Wiedergabe von Normal-, Mikrorillen- und Stereo-Schali-
platten geeignet und universell verwendbar als Plattenwechsler, automatischer und manueller Platlenspialer.

Das Geral ist 4-tourig fiir die Teller-Drehzahlen 16%,, 33'fy, 45 und 78 U/min ausgelegl. Die Bedienung eriolgl dber Druck-
lasten, wobei die Schalttaste zur Einstellung des Schallplatten-Durchmessers, zum Starten und zur Einleitung des Sofort-
wechsels (Reject) dient. Das Betdtigen der Stopptaste fuhrt zur solortigen Unterbrechung des Spieles, Ruckfuhrung des
Tonarms auf die Stltze und Ausschaliung des Gerdtes, Bei allen Betriebsarten erloigl die Rickfiihrung des Tonarmes und
der Ausschaltvorgang nach Spielende automatisch .

Der Tonarm (mit abnehmbarem Tonabnehmerkopf) is1 serienmdBig mil dem Stereo - Kristali - Tonabnehmersystem CDS 620
(Turnover - Type) ausgestattet und zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik - Tonabnehmersysteme geeignet!, deren Be-

lestigungsart dem US-amerikanischen Standard entspricht

in der Stancardausfibrung ist das Tonabnehmersysiem CDS 620 mil den Saphirnadeln DN 4 (([Ur Stereo- und Mikrorilien-
Schaliplatten) und DN 45 {flir Normalrillen-Schallplatten) bestuckt,

Fiir Machristzwecke sind Abtastnadeln mil verschiedenen Spitzenverrundungen in Saphir- und BDiamant-Ausfahrung lieferbar.

Der Antriebsmotor ist (Ur Wechseistrom 110/150/220 Volt umschaltbar ausgelegt und kann fur die Netzirequenzen 40, 50 oder
40 Hz eingerichtel werden.

Als Sonderzubehdr ist gin Hi-Fi-Plattenteller (Type 15/1087 A) und fur das automalische Spielen von 10 Schallplatten mit 17,5 cm
Durchmeasser und groBem Mittelloch die Abwurfsaule AS 6 lielerbar.

DUAL - GEBRUDER STEIDINGER - ST. GEORGEN/SCHWARZWALD

W 273 - 13,000 - 382 - M Prirnted in West Gearmany



2. Technische Daten

Netzspannung:

Netzfrequenz:

Antrieb:

Gleichlauischwankungen:

Stoérabstand:

Piatienieller-Drehzahlen:

Tonabnehmer:

Rickstellkrafi:

Ubersprechddmpfung:
Empfindlichkeit:

Empfindlichkeitsunterschied
zwischen beiden Kandlen:

Anpassung:

Gewichi:
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110125 V — 150160 vV — 220/240 V Wechse!lstrom

50 Hz {cps) (umstellar auf 40 und 60 Hz (¢cps) durch Austausch
der Aniriebsrolle)

2-poliger Einphasen-Asynchronmotor

mit Plattenteller 21 ¢m & max. T 0,250,
mi Plaitenteller 27 cm & (Type 15/1007 A) max. * 0,179,

42 db bai 50 Hr l bezogen auf 459 Abtasiung, einen Nuiz-
42 db bel 100 Hz pegel von 10 c¢m Schnelfe und selektive

‘ Messung des Storpegeis bei einer Flanken-
62 db bel 150 Hz | giejineit von 17 db/Oktave.

78, 45, 331/, 1634 U/min

standardausrastung
Tonabnehmerkopt 0 mit Stereo-Kristali-Tonabnehmersystem
CDS 62074 /45 (Turnover - Type)

horizontal 1,4 g/ 60w
verlikal 2,7 g/ 60

20 db bei 1000 Hz
min. 80 mV / cms-' bei 1000 Hz

max. 2 db bel 1000 Hz
1 Megohm (ohmisch) pro Kanal

3,3 kg {ohne Verpackung)



3. Funktionsheschrelbung

Motor

Den Antrieb {Ur den Flattenteller und das Getrlebe
besorgt ein 2-Pol-Asynchronmotor (117) mit in zwei
Eberen gewuchtetemn Anker, superfinierten Lager-
stellen und vibrationsfreiem Lauf.

Die Dbrehzahl des Mcetors ist im Berelch Nennspannung
£ 109, konstant. Abwelchungen entstehen in Ab-
héngigkeit und proportional zur Netzireguenz.

Die Anpassung des Motors an das Gerdt bei Netz-
frequenzen von 40, 50 oder 40 Hz (cps) erfolgt durch
die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen {130),

Antriebsrolle
40 Hz: B-Nr. 31 B - &%
S0Hz: 8-Nr. 31 B-50
&0 Hz: B-Nr. 31 B - 63

fur das Abnehmen und Aufsetzen ger Antriebsrollen
ist @in Spezial-Werkzeug (Abziehvorrichtung KDW 101)
lieterbar. Bel der Auswechslung von Antriebsrollen
st streng daraul zu achten, daf die Motorachse
keinesfalls verbogen wird, da sonst Rumpelgerdusche
auitrelen konnen.

Die Feldspule wird vor dem Vemieien des Stators
aufgesetzt, Deshalb ist bei Wicklungsdefekien der
komplette Stator (118) auszutauschen.

‘Antrieb {lir Plattenteler und Kinematik

Dle Plattenteller-Drehzahlen von 1645, 331/, 45 und.

78 U/min werden durch Einschalten des Reibrad-
getriebes zur Untersetzung der Motor-Drehzahl er-
reicht.

Der Anirieb fur den Plattentelier erfolgt lber die
Vermittiungsrader (110—112a) und das Treibrad {(126).

Dle Laufflschen der Friktionsbeldge sind zu den Boh-
rungen der Buchsen der einzeinen Rader kenzentrisch
geschlifien.

. Bei Verschisierscheinungen im Reibradgetriebe sind
die kompleiten Rader zu ersetzen, weil bel einem
Austausch von losen Friktionsringen die Rumpelirei-
heit nicht mehr gewdhrleistet wire.

Fir den Transpor: des Gerdies ist am Drehzahl-
Schalter eine Nulistellung vorgesehen, In der keines
der Vermittlungsrdder (110—112a) in Eingrilf steht,

Abb. 1

Abb, 2




Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes fir das automatische
Auf- und Absetzen werden durch die an der Unter-
seite des Kurvenrades (7) vorhandenen Steusrkurven
bel. einer Drehung um 3409 hervorgerufen.

Als Steuverelemente fir das Anheben und Absenken
fungleren dabel der Haupthebel (20) und der Hebe-
bolzen (104), flir die Horizontal-Bewegung des Ton-
armes der Hauvothebe! (20} mit dem Segment {13).

Fir die Wiedergabe von Schallplatten mit 17, 20, 25
und 30 cm & ist eine Einstellung des Gerlites mit
Hilte der Schalttaste (71, Abb. 7) vorzunehmen.

Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch An-
schlag des Exzenters (R 5, Abb. 9) der Stellschlens
{11) an den Schaithebel (48, Abb. 8) bastimmt.

Die Begrenzung der Horizontal-Bewegung des Ton-
armes ergibt sich dabet durch Anschlag des Seg-
mentes (13) an den Stellhebel {6).

Tonarmiagerung

Tonarm-Aufiagekraft

DMe Leagerung des Tonarmes fur seine Bewegungen
in vertikaler Richtung 2eigt die nebenstehende Ab-
bildung.

Die Einsteliung der Yonarm-Auflagekraft erlolgt durch
Brehen der Lagerachse {¥6) und damit durch Spannen
oder Losen der daraut befestigten Schenkeilfeder
(1G0).

Dabel wird die Lagerachse (94) mittels des Sperr-
stuckes (P} in den Kerben des Lagerwinkels (103) in
der gewilinschten Stellung gehaiten.

P | 93] 1Bt | 104
1983 100 P4 155
K4

Schallplattenabwurf

Abb. 5 Fiir das Stapeln und Abwerten der Schallplatten sing

. _ - je nach Mittelioch-Durchmesser, 7 oder 38°Mm, die

ﬁll > N o - Wechselachse AW 2 oder die Abwurfsdule AS & vor-
R - gesehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvergang durch eine Dre-
hung des Kurvenrades (7), dessen Kurve (JK) die Ab-
wurfwippe (9} und den Wechselbolzen (22) steuert.

qll
g2

Der dabei entstehende Hub des Wechselbelzens i)
16t dann Uber Wethselachse oder Abwurfsiule den
Abwurf einer Schallptatte aus.

Die Abwurfkurve {IK) ist am Kutvenrad (7) so ange-
ordnet, daB der Abwur! elner Schallpiatte nur er-
folgen kann, wenn sich der Tonarm libar der Stiltzg,
also auBerhaib des Bereiches des gristméglidisten
schallplatten-Durchmessers (30,5 cm), befindet,




HurzxschileBer

Zur Vermeidung von Stdrgerdauschen wdhrend des
Wechselvorganges und beim autcmatischen Auf- und
Absetzen des Tonarmes ist das Gerdt mit einem
KurzschlieBer (14, Abb. 3) fiir die Tonabnehmer-Leitung
ausgeristet, Ple Steuerung der Schaltfedern (S, Abb. 3)
fir belde Kanéle erfclgt durch das Kurvenrad. Der
KurzschluB der Tonabnehmer - Leitung ist Im Ruhe-
zustand des Gerédtes aufgehoben.

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen
ainer Schalilplatte und die Endausschaltung nach Ab-
tasten der letzten Piatte eines Stapeis, werden durch
den Mitnehmer {M) des Plattenteller-Ritzels (PR} und
den Abstellhebel (H) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (H} wird durch die Bewegung des
Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Ab-
stellschiens (80) proportional der Rilienstelgung an
den Mitnehmer (M) herangefuhrt.

Der exzentrisch befestigte Mithehmer (M) drangt den
Avstelinebel (H) bei jeder Umdrehung zuriick, so-
tange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillen-
breite betrdgt (Abb. 6 a).

Erst die Auslaufrille mit Threr grofieren Steigung fiiht
den Abstellhebal mit grigerem Hub an den Mit-
nehmer heran, so dat der Abstellhebel erfaBt und
mitgenommen wird (Abb. & b),

Das Kurvenrad (7) wird dadurch ilber die Einfallfeder
(F) aus der Nullsteliung und In Eingritf mit dem Ritzed
(PR) des Plattentellers gebracht (Abb, éc).

Endabsteilung

Die Funktionen Endabstellung und Wedhselvorgang
sind durch die Stellung des Umlenkhebels (8, Abb. 5)
bedingt, der sich je nach der auszufihrenden Funktion
an den Anschlagzapfen A 1 (Endabstellung) oder A 2
(Wechselvorgang) anlegt {Abb. 5). Die Steuerung des
Umlenkhebels (8, Abb. 3) erfolgt nach Abwurf der
[etzten Schallplatte elnes Stapelis Uber den Umstell-
hebel (26, Abb. 10).

Zur Elnleitung der Endabstellung wird der Umlenk-
hebel (8, Abb. 5} vom Umstellhebel (26, Abb. 10} an
den Anschiagzapfen A 2 (Abb. 5) gelenkt. Dadurch
gelangt der Steuerbolzen (B, Abb. 5) des Haupt-
hebels (20, Abb. 5) nach Ausschwenken des Tonarmes
Gber die Stiitze in die AuBenkurve des Kurvenrades
(7, Abb. 5), die durch ihre vertikale Auslegung das
Absenken des Tonarmes auf die Stltze bewirkt und
damit das Gerét abschaltet.

Abb. 6




Abb. 7

= Startvorgang
FebnriEE Das Dricken der Schalttaste (71) gibt den Starthebe!
st (50, Abb. 8) sus seiner Verriegelung im Lagerwinke!
SeEeri o (10, Abb. 8) frel, der von der Zugfeder (79, Abb. 5) in
LoD T Richiung des Kurvenrades bewegt wird. Dadurch wird
‘___v der Startbolzen (5B, Abb. 3) an der Schrige des
L. “ﬁm % Startf]ebells abgedréngt, so daB das Kurvenrad In
i - 1..;.;3. = Eingriff mit dem Ritzel (PR, Abb. é) des Plattenteliers
. kommt. Gleichzeitig wird baim Durchziehen des Start-
% hebels (50, Abb. 8) der Einschaliwinke! (%2, Abb. 8)
T bewegl, der seinerseits wieder den Netzschaiter
. P % | (Federschaller Pos. 12, Abb. 8) betétigt,
'i % Mit dem Anlaufen des Motors wird der Plaltentaller
e Uber das Reibradgetriebe und damit auch das Kurven-
rad vom Plattenteller-Ritzel angetrieben. Bel dleser
N ] SEhe Drehung des Kurvenrades um 3609 erfolgt der Abwurf
; .'\ B 10/ 1z 2 einer Schallplatte und der Aufsetzvorgang des Ton-
@ : \, ] armes,
! . '
71 R 25 70 57

Stoppschaltung

Die Betatigung der Stopplaste (70, Abb. 7) 1¢st einen
Wechselvorgang aus. Gleichzeitig wird die Stell-
schigne (11) aus dem Bereich des Schalthebels (48)
gebracht und durch die Zugfeder (51, Abb. 3) 50 weit
durchgezogen, bis der Stellhebel (6, Abb. 3) am Seg-
ment (13, Abb. 3) anliegt. Dies verhindert das Ein-
schwenken des Tonarmes in Richtung Piattenteller-
mitte wahrend der gleicthzeitig erfoigenden Drehung
des Kurvenrades (7, Abb. 5). Der Tonarm senkt sich
auf die Stiitze ung schaltet das Gerdt iiber den StGfiel
(57, Abb. 7} durch den Federschalter (12) ab.

4. Schmieranwelsung (siehe Abb. 9 ung 10)

-._lj;jr-i i 25 1-' . : Das Gerét wird bei der Monlage an allen Lager- und
ﬁ . "ﬂf’ﬂ W/y ' E Gleitstellen ausreichend mit Schmierstoffen vérsehen,
— Ein Ergdnzen der Schmiermittel ist bei aormalem
Gebrauch des Wechslers erst nach etwa 1—2 Jahren
erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motor)
mit Olspeicherbuchsen (Sinterlager) versehen sind.

Lagerstellen und Gleitflachen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmiermitteln versehen werden, Wichtig ist, dafi kelnerlei
Fettstoffe aut die Friktionsfidchen das Reibradgetriebes (unter dem Plattenteller) oder die Antriebsrolle (130, Abb. 1} kommen,
weil sonst ein Schiupf in der Kraftlibertragung entstehen wiirde.

Filr das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

12 44 Ei’ 10 48 11 52 o a

Feines .Lagersl (Shell - AB 1)
fir die Sinterbuchsen der Maotorlager
A Dickeres nicht harzendes Ol {Calypsol WIK 700)

itir Gleil- und Lagerstellen sowie die Sinterbuchsen
der Vermittlungsrader des Reibradgetriebes

X Haftdl Renotac 342
fiir das Flattentellerlager und die Lagersbuchse
des Vermittlungsrades fir 16 U/min

O Molykote-Paste G
fur Punkte, wo gréBerer Druck und Reibung vorhanden sind

Bei der Vermengung unterschiedticher Schmiermitte! treten hautig chemische Zersetzungs-Vorgénge eln. Um Schmierpannen
zu varmetden, empiehien wir die Verwendung der cben angegebenen Original-Schmierstofie.



5. Schaltbild
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6. Justieranieitung

Tonarm-Auflagekraft

Tonarm-Hihensteusrung

Tonarm-Aulsetzpunkt
{auf die Schalipiatte)

Tonarm-$teilung
{iiber der Stiltze)

Tonam-Kupphing
{-Bremse)

Starthsbel-Einstelhing

Einschaiten des Federschatters
(rur bel Betrieb als
Plattenwechsier)

Hub des Wechseibolxens
(filr Schaliplattenabwurf)

Ansprechpunkt des Abstellers

Endabstellung

Mit Regulierschraube R 4 auf den erforderlichen Wert {ca. 54 g) elnstelien.

Auflagekraft vergriBern:
Regulierschraube Im Uhrzelgersinn drehen.

Auflagekraft verkleinern:
Regulierschraube entgegengesetzt dem Uhrieigersinn drehen.

Die Verdrehung der Lagerachse um eine Rastkerbe verdndert die Aufiagekraft um ca, 0,5 g.
Zur Prufung der Tonarm-Auflagekraft ist eine Spezlal-Federwaage (KDW 103) lisferbar.

Durch Auf- oder Abbiegen des Lappens (L) des Haupthebels {20) bei Kurvenrad (7) in Null-
sieflung.

Einstellung Ist richtig, wenn der Tonarm ca, 3—4 mm iiber die 5t68el-Oberkante Muft undg der
Llappen (L} parallel zur Segment-Charflache llegt.

Mit Exzentarschraube R 5 an der Stellschiene (11).

Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ca. 2—3 mm vom Schallpiattenrand entlernt aufset2t.

Segment (13) nach L8sen der belden Zylinderschrauben (172) verdrehen.

Einsteltung ist richtlg, wenn der Si68el (57) beim Absenken des Tonarmes in die Aussparung
des Tonarmes hemmungsiral eintduft.

In der Nullstellung des Kurvenrades (7} durch Blegen der Blaitfeder {am Haupthebel 20) die
erforderliche Transport- und Bremswirkung einrichten.

Einstellung ist richtig, wenn in Nullsteliung des Kurvenrades der Abstand zwischen dem
Steuerpimpel (an der Blattfeder) und der Bremstidiche des Segmentes (13} ca. 6.5 mm
betrégt.

Durch Biegen des Lagerwinkels (10) in Nullstetllung des Kurvenrades.

Elnsteilung ist richtig, wenn der Startbolzen (SB) bel Drehung des Xurvenrades (7) dep
Starthebel (50) um ca. 0,5 mm verdr8ngt.

Mit Exzenterschraube R 2 am Lagerwinke! {10).

Einstellung ist richtlg, wenn belm Driicken der Staritaste der Einschailtwinkel (52) Im Schlitz
des Starthebels (50) ohne Spiel und ohne Spannung antiegt.

Mit Exzenterschraube R 1 der Abwurltwippe (%)

Einstellung ist richtlg, wenn die dref Stitzen der Wechselachse vollsidndig singezogen
werden und bel Weiterdrehung des Kurvenrades eln Uberhub von ca. 0,3 mm zwischen
der Abwurfkurve und der Rolle der Abwtirfwippe entsteht.

Mit Exzenterschraube R 3 am Segment (13).

Einstellung 1st richtig, wenn das Gerét im Bereich des Schallplatten-Durchmessers 122—128
mm abschalten kann,

(Zur Prifung dieser Einsteliung wird eine Spezial-Schaliplaite z. B. Deutsche Grammophon
Gesellschaft Nr. 329013 empfohien.)

Durch Biegen des Umstelihebels (26).

Elnsteliung 1st richtlg, wenn der Umstellhebel bei verriegelter und mit einer Schaliplatte
beschwerten Wechselachse am Steuverbolzen des Umlenkhebels (8) mit ca. 0,5 mm Abstand

vorbeil8uft (Wadhselvorgang); bzw. ohne auigelegte Schallplatte einen Eingriff von ¢a. 7 mm
hat (Endabsiellung).



Abb, 9, von oben (Plattentelier abgenommen)
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1. Explosionsdarstellung acb. 11, Teile iber der Platine
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Abb, 127, Telle unter der Platine
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8. Ersatrtetile

h

Pos,-Nr. B.-Nr. B.-Nr, T 143 Bezelchnung ﬂ"g;"r'mmﬂ g:m Fﬁ'ﬁ
Platine mit Kinematlk
1 12A-1)249 Topt mit Feder 4 —.45
2 12B-U 24 Schaltstlick kpl. 1 —.25
3 12B-U 28 Schalthebel kpl. . 1 —15
4 12C -1 208 Wechselachse AW 2 1 14—
5 12D-U 2 12D- U 430 Finbauplatte kpl. . 1 12—
b 12D-U 10 Stellhabel Kpl. 1 —.30
7 12D0-U 21 Kurvenrad kpl. . 1 2.50
8 12b-U 30 Umlenkhebel kpl 1 —.15
? 12D-U &0 Abwuriwippe kpl. 1 —.40
10 12D-U N Lagerwinkel kpl. . 1 — 50
1 12Db-U 78 Stelischiene kpl. . 1 —.15
12 12D-U 81 Federschalter kpl, 1 1.80
13 12D-U &7 Segment kpl. 1 —.50
14 12D-U110 KurzschlieGer : 1 —.90
15 12D-U119 12D-U 435 Spannungswihler kpl. ohne Kondensator 1 1.50
16 12D-U130 120-U432 Plattenteller kpi. .. 1 3—
17 12D-1140 Netzkabel . 1 1.50
18 12D-U170 Federaufhdngung kpl (1 Satz = 4 Stlick) 4 3.20
19 12D-U176 Tonabnehmerkabe!  kpt. . . 1 4.50
20 12 D~ U404 Haupthebel kpl. . 1 —.70
21 12D-U 410 Lagerbriicke kpl. mit Kugellager 1 2.20
2?2 12D - U411 Wechselbolzen kpl. . 1 —.55
23 12D-U 412 Hi-Fi-Plattenteller kpl. 1 19.50
24 12E -U 205 Verriegeiungsstiick kpl. 1 —.25
25 12D-U 417 12D-U 435 Abdeckschale kpl. 1 2.20
26 12E -U 209 Umstelihaebel kpl. 1 —.30
27 12A- 92 Federscheibe 4 —.03
28 12A- 325 Kabeischelle 3 —-.05
29 12B- 40 Gewindebolzen 1 —.05
30 12B- 50 Abstandsbuchse . . 2 —.05
31 12B- 135 Zugfeder fiir Einschaltwinke! 1 —.07
32 12B - 344 Abdeckpimpel . , 2 -—02
33 12C- 224 Druckfeder fiir Wechseibolzen 1 —.02
34 12C- 294 Plattenstift .. 1 —. 75
35 12C- 297 12D- 435 Zentrierstlick : 1 — 5
36 12D- 36 Lagerpfeiler fir Kurvenrad 1 —.15
37 12D- 57 Schnappfeder . 1 —.03
58 12D- 70 Zugfeder fiir Absteller . 1 —.05
39 12D- 96 Zugfeder fiir Umstalihebe] 1 —.05
40 12D- 102 Achse fiir Abwurfwippe . 1 —.05
41 12D- 114 Druckfeder fUr Einschaltwinkel 1 —.01
42 12D- 116 Stoppschieber . 1 —.10
43 12D- 118 Druckfeder flr Stnppsc]*nieber 1 —.02
44 120- 124 Fiihrungswinke! , 1 —10
- 45 12D- 126 Distanzplatte 1 —.02
44 12D- 128 Deckblech 1 —.02
47 12D~ 134 Schaltwinks! 1 —.05
48 12D- 140 Schalthebel . 1 —.10
49 120-U 56 Rillenachse kpt. mit Bafestigungsmutter 1 —.10
50 12D- 149 Starthebel . 1 —.20
51 12D- 155 Zugfeder fiir Stellschiene 1 —,
52 12D~ 161 Einschaltwinkel . 1 —.10
33 12D- 164 Schalthebel fiir Federschalter 1 —15
54 12D- 147 Kabelhaiter . . 1 —.05
55 12D- 169 Auflagepfeiler . —.15
Bé 12D- 173 Lagerfeder 2 —.02
57 12D- 176 |12D- 432 |  stéper . 1 —.2C
58 12E - 51 Zugfeder fiir Federschalter 1 —.06
59 12D- 184 Schraubbolzen 1 —.05
&0 12D- 190 Abstellschiene . : 1 —.10
61 C12D- 194 Druckfeder flr Lagerbuck : 1 —.05
&2 12D- 212 Achse fiir Haupthebel 1 —.05
63 12D- 256 12D- 434 Schaltkappe . . 1 —.75
64 12D- 300 12D0-U 168 Schalterkabel : 1 —.20
65 * 12D- 310 Plattentellerbelag flr Hi-Fi-Plattenteller 1 2.—
&b 12D- 402 DUAL - Schild C. 1 —.30
&7 12D- 403 12D- 433 Typenschild . . 1 —05
68 12D- 407 Lagerbock fiir Hau;:-thebel 1 —10
69 12D- 414 Wechselbolzen 1 —.10
70 12D- 477 Stopptaste 1 —.50
71 12D- 418 Schalttaste 1 —.10
72 12D~ 419 Schaltknopf . 1 —.10
73 12E - 211 12D- 312 Plattentellerbelag 1 1.50
74 12E - 212 12D - 436 Tellerscheibe , 1 ~—.10
75 12E - 214 4650/9a ™* Sprengring (bei T 163 Idealsmalbe) 1 —.01—03**
76 4040/40 Gummitiiite . . 1 —.02
77 157 nt/26 Isolierschlauch 1 —.02
78 0 402/20 Schaltdraht . 1 —.H
79 5933111 Zugfeder fiir Starthebel 1 —.08
a0 13D - Ausf. A Abwurfsdule AS 4 . 1 13.59
gt * 12D-0 51 Bedienungsanleitung werspradﬁg 1 —
Tonarm
90 4) -U 32 Stereo - Kristall - Tenabnehmersystem CDS 620/4 /45
- mit Abtastnadeln DN 4 und DN 45 . : 1 23—
A 14] -1 84 Stecker flir Tonabnehmersystem . 1 —.20
92 141 -U132: Tonabnehmerkop! 0 kpl. mit Stereo- Kristall - Tonab-
~ nehmersysiem und Abtastnadeln DN-4 und DN 45 1 U~
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Anzohl pro

Poa.bir. B.-Nr. B.-Nr. T 163 Bezalchnung B Freis pro
92 a 141 - 13 Kontaktbrlcke flr TA - System 1 - 03
93 15G-U 12 Lagerbock kpl . 1 —.30
94 15L-U 1 15L-U 17 Tonarm kpl. . 1 8.50
?5 15L-U 3 Tonarmlagerung kpl 1 1.50
98 15L-U @9 Lagerachse kpl. . 1 —.20
97 15L-U N 15L-U 22 TA-Schiebekopf kpl. otne TA- Eystem 1 §—
98 14 - 8 System-Haltefeder : : 1 —.50
o9 156G- 64 15L- 38 Abdeckung flr Tonarmsockel 1 -, 60

100 15G- 74 Schenkelfeder 1 —.03

101 15G- 76 Druckfeder . 1 —.02

102 15L - 4 15L- 32 verruegelungsknopf 1 —.10

103 15L- 23 Lagerwinkei 1 —.25

104 5L 27 Hebebolzen -1 ~—.15

Moilor

110 128 -V 42 Vermittiungsrad 78 kpl, 1 1.20

111 12B-U 44 Vermittlungsrad 45 kpl. 1 1.20

112 ZME-U 88 Vermittiungsrad 33 kpl. 1 1.20

1123 1G-U 80 Vermittlungsrad 16 kpl. 1 1.20

113 MF-U 19 Anker . , 1 3.50

114 MF-U 30 Lagerbricke unten kpl. 1 —.65

115 MF-U 32 Lagerbriicke oben kpl. 1 —. 60

1146 * G-Aust. A |31 G-TS Motor kpl. mit Getriebe 1 22.50

117 31G6-U 3 516-U 29 Motor mit Antriebsrolie 1 14—

118 M1G-U 4 NG-U 26 Stator . 1 7.20

119 31G-U 4 Motorpiatte kpl. 1 1.75

120 31G-U 44 Wippe kpl. . 1 —.25

”m* 316G-U 48 Schaitsegment kpl mit Vermittlungsradem 1 3.55

122 31G-U 50 Schaltsegment kpl. 1 —.73

124 31G-U 64 Abheber kpl. . 1 —.30

125 31G-U &8 Schwenkhebel kp!. 1 —.20

126 31G-U 72 Trelbrad : 1 1.40

127 1MA- 10 Zugfeder : 1 -—'-05

128 1MC- 138 Gleitscheibe : S —.05

129 12B - 84 Sicherungsscheibe 3 —.03

130 31B- 50 31B- &3 Antriebsrolle 1 —15

Wi 31G- 45 Motorpfeiler 2 —.30

132 3tF- 59 Ansatzschraube 2 —10

133 MNF- & Winkel . . 1 —.03

133 & 31G- &8 Auflagepieiler kurz 1 —.08

134 NG- 74 Schubhebel . 1 —.05

135 NF- 78 Schutzscheibe : 2 —.

134 J&Dsw/ 60 761 sw/ 50 Isolierschisuch sw. B 4 x 0,5 DIN 40621 1 —.05

Normteile

140 2,1/5/0,5 St Scheibe 1 —.

141 3,2/8/0,5 St Schaibe . 2 -—.01

142 3,2A10/0,5 5t Schelbe geebnet 1 —.01

143 3,2/18/1 St Scheibe . . 1 —02

144 3,2/20/1 St Scheibe 4 —.D2

145 4,2/8/0,5 5t Scheibe 1 —.01

144 4,2/10/0,5 5t Scheibe 2 —.0

147 %,2/14/2 St Scheibe 3 —.02

148 5,2/9,5/0,5 St Scheibe 1 —.02

149 4000/200 PerlsInnsstahlkugal 2 Q0 . 14 —.02

150 4020/44 4028 7 68 Kondensator 0,01 p.F, 220V o 1 —.50

151 4103727 Lotose + 1 —.02

152 4103/29 Lotose . 1 —.02

153 4650/1,5 Idealscheibe 15 DIN 4799 1 —.01

154 4650/2,3 tdealscheibe 2,3 DIiN 6799 10 —.01

155 4650/3,2 fdealscheibe 3,2 DIN 4799 10 —.0

156 4650/4 dealsctieibe 4 DIN 6799 1 —

157 4650/ [dealscheibe & DIN 6799 2 — 0z

158 4680/4,2/8 Sicherungsscheibe gewdibt 1 —.03

159 44680/5,2/10 & Sicherungsscheibe gewdibt 3 —.02

160 4693/4 Greifring G 4 x 0,8 . 1 —-.02

161 L3Sa Linsenschraube AM 3 x 5 DIN 85- 4D 2 —.02

162 LSK 3/6 Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 4 —.02

163 M 2,6/4 Mutter BM 2,6 DIN 439 5t 1 —.01

164 M 2,6/4 b Mutter BM 2,6 DIN 439-4D 2 —.01

165 M 4/2 Mutter BM 4 DIN 43% St 5 —.01

164 bk 4/4 Schraube M 4 x 4 DIN 933 5t 2 —.03

147 225%35a Zylinderschraube AM 23 x 35 2 —.01

1468 £26/5a Zylinderschraube AM 2,6 X 35 2 -—. 1

169 Z3/3¢ Zylinderschrsube AM 3 x 3 2 —.01

170 Z3/4d Zylinderschravbe AM 3 x 4 3 —.

1M 23454 Zylinderschravbe AM 3 x 45 2 —.01

172 Z3/5a Zylinderschraube AM 3 x 5 4 - 01

173 L3554 Zylingerschtaube AM 3 x 55 1 —.01

174 Z3/6 Zylinderschraube AM 3 x 6 1 —.M

175 Z3bH?7d Zylinderschraube DIN 84 . . 2 —.02

176 FEULY. Zylinderschraube AM 3 x 14 4 —.02

177 Z4/8 a Zylinderschiraube AM 4 X 8 3 —.02
78 Z4/M8a Zylinderschroube AM 4 X 18 .. 2 —-.04
79 Transportsicherung kpl., bestehend aus:

179 a 12A- 412 Einschlagmutter . e 2

179 b LS 4/38 b Linsensenkschraube 2 —.54

179cC 4,210/0,5 ¢S Scheibe 2

*} Teil ist nicht abgebildet

Die MNotierungon varsiehen sich frelbleidbend nelto ab Wark

mil Ausnahme der fellgedrudkien Prelise, die als unverbindliche Richipraise gelten.
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9. Fehlersuchtabelle

Die angeflhrten Positions-Nummern bezlehen sich auf die Angaben der vorsiehenden Ersatzteileliste.

Erscheinung

Ursachsa

Beseltigung

e e NNNNNN—._—.—.————————.

Start

Wechsler [8uft nach Anschiufd und
Driicken der Starttaste nicht an

Wechsier |5uft trotz StromanschiuB
und einwandireiem Federschalier
nicht an

Motor 18uft, Tonarm und Plattenteller
bieiben in Ruhe

Plaitenteller dreht sich, Tonarm
bleibt auf der Stlitze

Wechsler |&uft und schaltet nach dem
Aufsetzan des Tonarmes auf die
Schallplatte ab

Plattenteller-Crehzahl weicht ab

Tonarm setzt nicht am Rande der
schallplatte auf

Betrieb

Schallplatten werden nicht
abgeworfen

Piattenteller verliert im Moment des
Plattenabwurfes an Geschwindigkeit

Plattentaller erreicht nicht die
erforderliche Drehzahl

" Nach Driicken der $iopptaste und
erneutem Start {3llt je eine
Schallplaite

a) Federschafter (12) hat keinen
Burchgang
L) Federschalter (12) wird nicht
- betatigt

Stromzufuhr zum Motor ist
unterbrochen

Drehzahlschalter steht auf Null
(Transportstelfung)

a) Einfallfeder des Kurvenrades (7)
ist defekt

D) Zugfeder des Starthebeis (79) ist
defekt oder nicht vorhanden

3tofel (57) bBleibt In Ruhestiellung

Antriebsrolte stimmt nicht fir die
Frequenz des &rtlichen Stromnetzes

a} PlattengroBen-Einstellung
stimmt nicht

b} Schaliplatie entspricht nicht
der Norm

8) Abwurfwippe (9) hat zu kleinen
Hub

b) Wechseladhse ist nicht verriegelt

c) Wechselachse 15t defekt

Abwurfwippe (9) hat zu groBien
Hub

4) Abweichung der Neizirequenz

b} Schlupf iIm Reibradgetriebe

€} Lagerreibung im Motor und
Reibradgetriebe

Normale Funktion

14

a) Federschaiter (12) austauschen

b} Einrschallwinke! {52} mit
Regulierschraube (R 2, Abb. 10}
nachjustieren

Spannungswahler ist in der
betreffendsn Stellung nicht
eingerastet. Einstellung berichtigen

Mit Schaltknopt erforderliche
Plattenteller-Drehzahl einstellen

a) Kurvenrad (7) austauschen

b) Zugfeder (79) ersetzen

Zugfeder (58) Uberprifen und
gegebenenialls austauschen

Antriebsrolle {nach Anweisung
K> 16) austauschen

a) Mit Schalttaste erforderliche

Schallplatten-Grifie einstellen
b) Normgerechte Schallplatten
verwenden

a) Exzenter {R 1, Abb. 10)
ngchregulieren

b) Wechselachse nach Elnstecken in
die Mittelachsbohrung bis zum
Anschlag drehen

c) Wechselachse austauschen

Exzenter (R 1, Abb. 10)
nachregulieren

a) Netzfrequenz prifen und evil.
Antriebsrolle mit Plus- oder
Minus-Mafi verwenden
(wird auf Anforderung geliefert)

b} Friktionsfldchen des Reibrad-
getriebes (Pos. 110, 111, 112, 112a,
126, 130) von Ul und Fett reinigen.
Rader mit VerschieiBerscheinungen
austauschen

C) Verharzte Lagerstellen im Motor
oder Reibradgetriebe reinigen und
(nach Schmieranwelsung) neu Slen

siehe Funktionsbeschreibung






