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SPECIFICATIE: RADIO SPECIFICATIE: RECORDER AANBLUITMOGE LIJKHEDEN:
Luidsprekerimpedantie 4 ¢ | Bandsnelheid 4,75 om/8ec Oortelefoon } AF 9120/10
MF-AM (-/00 -/60} 452 ke/s | Bandbreedte 5,8 mm Ext. luidspreker § - .40
_ Spoorbreedte 1,5 mm Autpantenne voor alle goligebieden
MF-AM {-/01 -/61) 460 ke/8 | Kagsette EL 1203 Grammeofoon steker: 5 o .
MF-FM 10,7 Mg/s | Verbruik: opname 130 mA e f 5 polig - 180" schakelt migr/
Batterijegpanning 7,58V (6x1,5 V) weaergave 30 mA 2 Recorder 2¢ radio aansluiting af
Verbruik (zonder signaal) AM 280 mA | op- of terugspoelen < 200 mA Microfoon gteker:
FM 28 mA | Frequentie wigoscillator 47,6 kHz 2€ radio - 3 polig - 180°
Uitgangsvermogen 1,4 W Af ca. 5 kHz Afatandsbediening PN
Afmetingen 315x180x90 mm Hoofdtelefoon Steker : 5 polig - 270
Gewicht (met batterijen) ca. 3,5kg Ext, voeding 7,5V {"=" aan middenkontakt)
Golfgebieden
M §7.5 = 104 Mc/s |
1G 150 - 283 ke/s (200¢ -1060 m)
MG 510 =-1820 kc/s ( 588,1 - 185,2 m)
KG 6 - 9,8BMc/s { 50 - 30,6m)
T ransistoren Diodes
TS-1 AF125 TS5-9 AC188/01 } TS-504 chsa} GR-1 AA1lS GR-404  BAl02
TS-2 AF128 T5-10 AC187/01 T5-505 RC108B GR~-2 AAlLLS GR-405 AAllH
TS8=3 AC125 T&-101 AF128 T&5-601 AC127 GR-3 AAL1S GR-501 BA114/01
T8=4 AC125 T8-401 AF121 TH-602 ACl128 GR-4 BAl1l4 GR-502 0A47
T8=5 AC125 TS-402 AF124 TS-701 AC127 GR-5 BA1l4 GR-503  BAl114/01
TS-6 AC125 Ts-501 BC103B TH-T702 ACl28 GR-101 AAI119 GR-601 BAll4
Ts-T AC126 TS-502 BC108B GR-102 AAll9 GR=-701 BAll4d
TE8-8 BC10%9 TS-503 BC109C | GR-102 AAl1l1S GR-T02 BA1l4
Voor de funkties van de transistoren en de diodes, zie blokschema.
SERVICE
INFORMATION
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Funkilsbeschrijving

Uitschakelaar

LG
MG
Kz
FM
AM=-afstemming
FM-afatemming
Volumeregelaar

6000000006

Toonregelaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Radioontvangst

Grammofoonweerpave

Mikrofoonweergave

Recorderweergave

Radig—-ophame

Mikrofoonopname

Grammofoonophame

Opname onderbreken

QOp- en terugspoelan

Afgtandsbediening

Mierofoon/grammofoon

-SK-K O8
SK~C o0
SK-D

SK=-C

SK-B

SK-A

Cl-C2

54085410

R-21

R48

- Golfgebledtoets indrukken

Recordertoets

S pRILIPS

TR 2BES

Recorder ocpname/weergave

Kasgsatte uitwerper

Op- en terugapoelen

Oortelefoon/ext. luidspreker aanslulting
Autoantennse arnsluiting

Grammofoon/2° recorder aanshiting
Microfoon/2€ radio aanalufting
Afstandbediening/hoofdtelefoon aanaluiting
Externe voedinggaansaluiting
Rarardar-opname indikator

00666.00.6.0KS;

(@- en afstemmen @ -.

= Grammefoon aangluiten in contrasteker en grammofoontoets @ indrukken.
- Mikrofgon aansluiten in conirasteker @ en mikrofoontoets @ indrukken.
- Caasette in houder plaatsen. Recordertoeta @ indrukken,

- Golfgebiedtoets igdrukken tot doordrukstand en toets ingedrukt houden,
indrukken e daarna golfgebiedtoets loalaten, pas daarna recordertcets loslaten,

De recorderopnale indikator moet een rode indikatie geven,

~ Mikrbfoon aanslyiten in contrastoker @

Recordertoets
rode indikatie ge¥en.

- Willekeurige golfgebiedioets indrukken, zodat de recocrdertoets

. Mikrofoontoets

SK-E @& 0O
SK -1,

2

SK-H W,

HQ D«

7,5V

indrukken en ingedrukt houden.

indrukken en daarna mikrofoontoets loslaten. De opname-indikator

- Grammofoon aangluiten in contrasteker (16} . Verder als mikrofoonopname.

@ terugapringt.

maget een

Bij radio-oprame kan de ingedrukte golfgebiedatoets doorgedrukt worden, zodat het goligebied inge-

schakeld blijtt.

- Steker van afstandsbediening in contrasteker

- Speellnop @ naar links resp, naar rechta schuiven.

plaatsen.

Nu kan m, b, v, de schakelaar de recorder in- en unitgeschakeld worden.

CS 9668



Wave range

0,

Serv-o—-Mecum Tuning Signal Supply to Adjust Output voltage
Golipehled Afstemming Signaal Toevoeren aan Afregelen Uitgangsspanning
TE-a-1 Camme d'ondea Syntonisation Signal Appliquer & Régler Tenaion de sortie
TE-a-2 Wellenbereich Abgtimmung Signal Zufifhren Abgleichen Ausgangsspannung
TE-a-3 Margen de ondas Sintonfa Sefial Aplicar a Ajdstense Tenaién de salida
. C41-832 8106-5107 |o |
452 ke/e {(-/00/-/60)
tiiﬁ[F-FI-ZF-FI MW_MG-PO-MW-OM | Max. cap. :f;] ke/s (-/01/-/61) C37-529 532-533 F | pax.
33000 pF C25-820 | 825-530-831 |G
C1-SK-B-1 825-526 dJ
Msx. cap. 5850 ke/B _ 817-818-518 |1
C IW-KG-0C-KW-0C C1-8K~B-1 Max,
Min. cap. 10 Mc/s y C28
Repeat - Horhalen - Répéter - Wiederholen - Rapitanse |
Min. cap. . 1630 ko/s . C34
MW-MG=-PO-MW-0M . - - C1-SK-B-1 Max,
Max. cap. 508 ke/8 . S20-821-822 |H
Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholon — Repltange
RF . : i
HF LW-LG-GO-1LW-0OL Min, eap, 285 ke/s Cl-SK-B-1 C30 Max,
HF (AM) ' '
HF 6 Mo/s via 10 pF . #12-813-814 |C
RF SW-KG-0OC-KW-0(C @ Cl-BK-B-1 Max.
9,5 Mc/8 via 10 pF Cl4
Repeat — Herhalen — Répéter - Wiederholen - Repftanse
MW-MG-FO-MW-0OM 1500 ke/a 5
o @]
® ®
550 ke/s 82-53
A7-S8 @ B
Repeat - Herhalen ~ Répéter - Wiederholen - Repltanse -
260 ke/s cil )
. o (@)
LW=-LG-GO-LW-0OL ® @ : Max,
84585
185 ke/s
=510 (3) |
Repeat - Herhalen -~ Répéter - Wiederholen - Repitanse X
R11-527 81601-8102 (M
IF ' R3-S15 8p7-szs (B
MF . ..
FI (FM) FM 7.5 Mc/s 10.7 Me/s C18-524 S15-516 K .| Max.
ZF
IF C3=51 | s411 P 4
9.41.32-]3,-!;41!&I _ 223-824-824a |D
R11=-827 8103-5104 N { Min,
- TE-a~3 "Wobble" method - "Wobbel''-methode - Méthode 3 vobulation - "Wobbel"-methode - Método "Woble"
i
R11-82% @ S101-81402 M
IF x
MF R3-815 B27-328 E @
FI (FM) FM 87.5 Mc/e 10,7 Me/s “
ZF C18-824 815-5168 K .
FI + _ ]
C3-81 5411 . P
@ (432-R446 §23-524-S24a | D |
3 @ R11-827 8103-8104 N '
RF Min. freq. 87.2 Mc/s Ca-81 8410
HF FM , Max.
HF Max. freqg. 104. 4 Mc/a C3-81 C428
HF (FM) | |
RF
Repeat - Hexrhalen - Répéter - Wiederholen - Repftanse
FM B8 Mc/s C3-81 5408 Max.
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Apparaat afstemmen,
Signaal via een koppelwinding aan de ferrocepior toevoeren.

Gedurende het afregelen van deze componenten, de hetreffende goligehiedtoets deordrukken tot mechanische stuit en in deze
atand houden (2g. ""doordruketand", zie beschrijving Aut. freq. cmachakelaar).

Brug in printspoor tussen aansluitpunten 6 en 7 van de detektieeenheid, openen en oscilloscoop aangluiten via een condensator van
ea. 22 kpFoppunt T t.o.v, magsa.

De grootte van het generatorsignaal zodanig kiezen dat er geen oversturing optresdt,

De uitgangsimpedantie van de generator dient laagohmiyg te zijn.

Secundaire spoel van de ratiodetektor (S108-5104-N) verstemmen,

Deorlaatikurve afregelen op maxjmale hoogte en symmetrie,

Brug in het printspeor bij aansluitpunten & en 7 weer sluiten en oscilloscoop aansluiten op punt 5 t.o.v. magga,

Afregelen op optimale symmeirie van de S-kromme.

Bij het HF afrepelen de AFC uiischakelen door punt 8 kort te sluiten tegen magsa (+).

Inatelling van da rusgtetroom

Volumeregelaar op minimum, Microfoon/grammeoefoon - opname/weergave toeta (SK-F) indrukker.

Brug in printspoor van de collectorleiding van TS10 (punten X en Z in TRA 2797) openen.

MAmeter cver de brug aansluiten,

Met behulp van de keuzeweeorstanden R61 en/of R62 (in kombinatie met B63) de It van TS10 op 7 mA + 2 mA ingtellen,
Met daarna brug in printapoor weer sluiten, 0 -

Voltmeter aangluiten tugsen de loper van R16 en massa, DD.m.v. R16 de spanning instellen op 1.15 V.,

CS 9669
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FOR THE DESCRIPTION OF THE WORKING OF THE SWITCH, SEE PAGE 11,

VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE SCHAKXLAAR WERKING, ZIE PAGINA 11.

POUR LA DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR ETC.,
YOIR PAGE 11. |

FUR DIE BESCHREIBUNG DER SCHALTERWIRKUNG, SIEHE SEITE 11, |

PARA LA DESCRIPCION DEL FONCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR, VEASE
PAGINA 11,

Carbon resistor E24 series 0.1 W
| —E::]— Carbon resistor El Pierids 0.2% W
—[::]— Wire-wound resistor 04-18W
L'[—- Tubulor ceramic capacitor 500 V
i-"— Ceramic capacitor “Pin-up” 500 V
4 i'[—— Plate ceramic cnpucilc;r
l“-— Polyester capaci for 400V
*2i—  Flotfoil polyester capacitor
D# Miniature electrolytic capacitor

<l
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SEE PAGE 11 FOR A DESCRIPTION OF THE VARIOUS VOLTAGES

VOOR VERKLARING VAN DE DIVERSE SPANNINGEN ZIF, PAGINA 11.

VOIR LA PAGE 11 POUR L'EXPLICATION DES DIFFERENTES TENSIONS.

ZUR ERKLARUNG DER VERSCHIEDENEN SPANNUNGEN WIRD AUF SEITE 11 VERWIESEN.
PARA EXPLICACION DE LAS TENSIONES MENCIONADAS VEASE PAGINA 11.
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SEE PAQE 11 FOH A DEBCRIPTION OF THE VARIONM VOLTAGES

YVOOR YERELARING YAN DE DIVERRE SPANNINGEN ZIE FAGINA 11.

VOIR LA PAGE 11 POUR L'EXPLICATION DES DIFFERENTES TENIIONE.

ZUR ERKLARUNG DER YVERSCHIEDENEN SPANNTTMOEN WIRD AUF §EITE 11 VERWIESEN.
PARA EXPLICACION DE LAS TENSIONES MENCIONADAS VEASE PAGINA 11,
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Transistorgelijkspanningen
De vermelde spanningen zijn gemeten t. o.v. de "+" met een hulsvolimeter.,

T8401 en TS402 zijn in siand FM gemeten.
TS3-TS4 zijn gemeten in de z.g. doordrukstand.

De schakelaars staan dan in stand II.
Wanneer er geen interierentie optreedt staan de volgende spanningen op de transistoren:

T&83=b~1,1V e=-1V c-1,1V

T4 =b-0,3V e -1V c-T ¥V

Bij interferentie zal de schakeling van gelijkspanningeinstelling veranderen (zie beschrijving aut. freq.
omschakelaar).

Deze gituatie kan worden veroorzaakt door C27 kort te sluiten, daardoor krijgt de trangistor TS2 geen
bagisapanning,

De spanningen worden dan:

TS3=b-0,4V e -1V c-6 V
TSd=b =12V e -1V c=11V

Afhankelijk van de stand van de flip-flop schakeling hebben de tranmistoren TS5 en T86 de volgende
gelijikspanningen:

I TS5 =b =-0,1V e-0,8V 0o-5,71TV
TS6 =b-1 V e-0,8V c-90,9V

of:

I TS5 =b-0,4V e-0,2V c-0,3V
TS6 =h=-0,1V e-0,2V c-T V

D¢ basisspanningen van TS801 en TS802 varieren dan als volgt:

TS601 [-b=-7 V
O-b-7,3V
TSE02 I-b-0,1V
M-h-0,4V

De collectorspanning van TS601 Is een "zwevende” spanning afhankelijk van de oscilleerirequentie en
gspanning. De spanningen van T8504 en T5505 zijn gemeten In stand "PU' zonder sipnaal.

ux} De basisspanning van T8503 18 6,4 V
De collectorspanning is 0 V (verbonden met +)

De emittorspanning is zeer sterk afhankelijk van de paragitaire invloeden van het meetingtru-
ment en daardoor niet nauwkeurig op te geven,

Bij het vervangen van TS8-2 (AF126) dient een transisfor als vervanger uitgezocht te worden met
zodanige eigenschappen, dat de Ve (gemefen zonder gignaal) ligt tussen 0,83 Ven 0,93 V,
Dit i.v.m, het spanningsniveau waarbij de Schmitt-Trigger omschakelt {zie aut, freq. omschakelaar),

- : .
Schakelaar oK -B SK-A SK=-C SK =D SK~-G SK-L SK=-E SK-K
Funktie KG FM MG LG PU recorder radio/weergave aan/uit
rustatand 0 0 0 0 0 | 0 opname 0 uit
werkstand I I I I 1 I weergave| I (E2-E3) radio -~} 1aan
doordrukstand | I H I iI II O (E1-E2) weergave

Bij het indrukken van een golfgebiedtoeta tot in de werkstand
{I} verschulft de achuif twee plaatsen in de aangegeven pijl-
richting. Door het doordrukken tot 2an de mechanische stuit

1

wordt de schuif nog een plaats vexder verschoven (z.g.
"doordrukstand' II).

C3 9670

Deze doordrukstand wordt niet gearreticerd.

Het principeschema is getekend in de stand "0V, De recorder-
schakelaar staast danh iu de stand "opname"., SK-E is de

microschakelaar die in stand II (bij weergave) de voeding -3

voor het radiogedeelte uitachakelt,

Voor werking SK-H zie pag. 24.




FM ) !
Py————— - ff= = - ————dprr)
rl—ﬂ'im'n_l-!

M e o - - oy

TRA 262L



FM+-EENHETD
TE-b-1

TS401

FM |

s ki NS $#——— . - e —

HF VERSTEREER
TB-H-2

_ __ __ [GR40s
AFC |
il
TB-=— |
' |
| TS 101 GRi1-02__ [
TS 402 GR 40% TS 1 2 rr—-—"=—"—"=ssm=e _"1
|
MENGER-OSCILLATOR BEGRENEER | o WFvERsTERKER | . | MP-YERETEBETR |, MP VERATERKER | . | FM-DETECTOR ,_l.__.
TRA-1 * TE-#-d I TE-A-1 TR-d-1 | | TE-d4 TB-n-1 |
I |
—— §
I DET XCTOR-EENHEID |
I {4
I I
| I
I | -
i . I Al &
GR | I
I |
AV
B TH-0-3 o I I
I | &
i I I
TS 1 i T$2 | TS10 GRi0Y |
| I
MPNGER-OSCILIATOR, L | NF-VERATERKER | | wr-vessTERKER am-ogrecton | | . 3
AM 1 T B-b=1 TH-4-1 | TB-d-1 TB—+1 l
| T ~ |
. AVC QL
J TS 501 TS 502 Q
LF=-VYERSTERKLR |—ie—{ LF-YEASTEEKEN -
¥
15 5-6
TS 34 GR 23 TS 607
ACHMITT- TRIGQER |t ﬁﬁflﬂ. am EC NG e

1S 501

LF-¥ ENSTEHRNER

15502

LF-YERETEESER




TS s
EDNDTHAR
T - TRl
TS 504 TS 5095 IS7 58 : GR L
$
s - - LY-VERSTERKER posped Ly vEReTERKER |—o—g—g——] Lr-vIrsTERkER |—0e—] ﬂm - e —
anm}rs 503 | | 1510
AUT. DFHAME/YEER- l - i EINLT KA P
GAYE REGELAAR . Th=-a=1
t ¥
GR 5“2{’ 503
CEFLLERICHETER
+EH'5
il
MIC R POON
NG HEEIMH

TS701-702

:@ ' GR701-702
MOTORSTORING _
LEE- | e WEBCACILIATOR _—‘*—.@J @ — |

'
U B
} GR 601
FTABILIBATOH
759
EINDTRA D I—
Th-u-1
! TS S04 TS 505 187 TS8 | | GR &
2 - - LY-VERSTERRER |—=—| LY-VERSTERKER |-—lb—fg—te—— LF-VERSTERKER |—mn— ::'f:"’”‘ oy STABILIBATOR
] EH‘EB‘IITEEUE _ $ TS 10 |
AUT . OPHAME WEELR- l - ENDTRAP
[AYE HEGELAAR B
Y
GR 502*' 503
GELUKRICETER
TRA 803
+ GRS
CB 9671
MICROPOON
AVC REIELAAR




-]h-

GR701
R604

1968

B b e R603
® ox

éREOE: é\é &5?502
@® ) |GR 60

RB05 T
—(C605 )r—* E:[ Cl(c
- 63} 503}1677

i
! o
t'-..,
o’
{'D sl
| R!rm@Jsm; ?WOS TS 602 R601, TS

TRA 29586

TRA 2857

CS8909



-G -

FM=UNIT
5 £10. P 02 (09 8. R
C |429.478 426 431 432 127, $36.L21. 425, 422, 418, L7, 116. 420, 05,
R |42, (L3, L6 LE1 £36. L38. 437 L35, | TS401-402.
68Y v 08V 68V 1V 03V

- o ——{CRUWL e | Dy|l@ /@ TS 4
/fcaza\\ =T 1| A .b* ] Q%I“ SR & \#D‘I ® 2u3se

L
‘ e HC-‘:E'l .
, .-l)J .{%;Lnsti ;' g
RLLI-—" CL26 @)@

R44B

*¥3e @®_9 @ ®cin

Rd-‘-’."l"‘;‘ & ) @ __ _,E CL20

A Y U - —_—
.. LT LB g Ty LA ]

07
— L 3 1 *
@_® — (e e ("% L"Y_‘l
ci. &~ Rés p—-e ;ifsr.;_ (Ra7_ - -t 2@ 50 4@
Pl -
AT | AV S
't \mu\ \ é ana\ s _ P
\ | ! \ \ \ ]!_- 1o 5 2
A U W W RN WL W S é_j
.% 41 -
I g | I; I 1: I 1: :I II 1L ’ J}b
| 4 3
8 F 6 |5 ¢ B 2 |
TRA 2880
AM-FM-DETECTOR N
N, M. 0. Q.
C 108.105.  106.107.101.104.102. 103. 111109 110. FL, T
H‘ 06. 107 105.108. 100, 102.103. 105104
S103 S104
L . - '..-'- GR103
popoin c--y, 00— >
r 3 ) *
GE efie oW R Ay
: | [ : | | | &2 1%
| l i : i*"““““ﬁ I'L[l } M
| N | M1 0 L2532 29 o]
| | | ' L ¢
I ! [ I T '|"' r—=
Lol LT
_——d ——L |
r ~ r = 1 | €102 5101
GO B i Mo ||
h R109 TSI e 1) Me C11 '
‘x.}*flﬁmnz N rinY © ?""‘f’ﬂ:-l .. CTNno o s
»! x:‘,;;_\" . l:_n;zl{:“; L ,Phl_.u’- ) Tl & d
77N reife oC07 el s & ® =i b—t— 115V
L® - ETUH';L.-F?:"? 'i I1 f:;:...\ R1054 H 09V O :
MO8 e )e LRl 1 | ORI - RUY Y
~~*C108 {"l"- | ®| Lﬁm?'{ '_)-., fal 7 S107
J/ ~-figg - ~. TN\
noon i ST £ B | B
- ]'f&i'
- - - - - - vl 0
7 B 5 L 3 2 1

2 .
ﬁaﬁ‘l!ﬁlﬂ
5 il

TRA 2877



=17 =

Automatische wigosciliator frequenticomgchakelaar

Bij MG of LG ontvangst kan het voorkomen dat, bij Ingescha-
kelde recorder in de stand "opnamen'', een harmonische van
de wisoscillator frequentie interfereert met het ontvangen
zehdersignaal. Als dit optreedt kan geen goede opname worden
gemankt, daar dan tevens de interferentietoon wordt opgenomen.
Om dit te voorkomen is in het apparaat een schakeling opge-
nomen welke, alg er interferentie optreedt door een harmoni-
sche van de wisfrequentie, de wisaogeillator frequentie ca.

5 kHz verlegt waardoor de interferentietoon niet meer hoor-
baar is,

In het volgende zal! een heschrijving van de werking van de
hiertoe gebruikte scwkeling wordt gegeven.

In de standen MG en LG wordt in de doordrukstand van de golf-
bereikschakelaar via C12 het wisoseillatoraignazl in de anten-
nekoppelspoel (S11} gelhjecteerd, dit wordt gedaan om een even-
tuele interferentie goed uit te laten komen.

Als nu het apparaat wordt afgestemd op een MG of LG zender
en een harmonlsche van de wisfrequentie interfereert met die
zenderfrequentie fdan zal, ten gevolpe van de grote amplitude
van het interferentiesignaal, de A.V. R. een sterke uitwerking
hebben. Dit betelkent dat de spanning over de emitiorweerstand
(R12) van T8&2Z dan een grote verandering vertoont, TSZ wordt
namelijk door de A. V. R. geregeld., De spanningsverandering
over R12 wordt nu gebruikt oin de automatische frequentie
omsechakeling van de wisoscillatorfrequentie te sturen,

In het volgende zel een heschrijving worden gegeven van dat
deel van de schakeling wat voor het omachakelen dienst doet,
Allereerst de schakeling van TS3 en TS84, deze vormt een zo-
genaamde Schmitt-trigger, zie fig. 1.

De werking hiervan is ala volgt:

Zonder ingangssignaal is de basis van TS3 via RZ2 sterk nega-
tief ingesteld. TS3 voert nu de maximale emittor- en collector-
stroom. De collectorspanning van T83 ia hierbij minimaal en
gelijk aan de emittorepanning plus de collector/emittor knie-
spanning van TS3. Tegelijkertijd heeft TS4 een posgitieve basgis-
sturing en T54 voert dus geen emittor- en collectoratroom.
Dit kan men ala volgt inzien;

De emittorgpanning van TS84 ig gelijk aan de emittorgpanning
van TS83, doch de basisapanning van TS54 is gelijk aan de col-
lectorspanning van TS3 vermenigvuldigd met de tepverhouding
van R27 en R25 in formule Ry

| VB4~ RgT+R25 X Y3
in de schakeling is dit ca. 0,3 VCE'
Ale we u de kniespanning van TS3 verwaarlozen, dan is
Veoa = VER.
T84 heeft nu dus een positieve basisspanning van Vg - 0,3 V3
dus 0,7 Viog. TS4 voert dan geen emittor- en collectorstroom,
Sluiten we nu op de ingang een negatieve gpanning aan bh.v. de
emittorspanning van T82, door het doordrukken van de MG of
LG schakelaartoets, dan kunnen we twee toestanden onder-
gcheiden.
a. Er ig geen interferentie, dan is de emitiorapanning van TS2
Eroot,
b. Er is wel interferentie in dit geval is de emittorspanning van
TS2 klein.

In het geval "a" gebeurt er niets met de SBchmitt-trigger. Echtex
i geval "b!'" verkrijot T3 veel minder sturing. De emiftor en
collectorstroom van TS53 zal hierdoor kleiner worden. De col-
lectorspanning van TS3 zal dus groter worden. Deze spannings-
verandering wordt via KZh aan de basis van T84 toegevoerd.

De basis van TS84 werd pogitief geatuurd, nu echter verkrijgt
deze een negatieve sturing en T54 gaat nu een emittor- en
collectoratroorn voeren. Door de emittorstroomtoename van
T34 neemt de spanning over gé gemeenschappelijke emittor-
weersiand {R26} toe, waardocor TS3 gedwongen wordi om een
nog Kleinere emittor- en collectorstroom te voeren. De col-
lectorapanning van TS3 neemt hierdoor nog verder toe waar-
door TS4 nog meer sturing verkrijgt. Hicerdoor neemt tevens

de emittor- en collectorstroom van T54 nog verder toe, enz.
Dit gehele proces gaat zo door totdat T34 de maximeale- en

T8 in het geheel geen emittor- en collectorstroom voert, Is
dit het geval dan is de schakeling weer stabis].

Als de ingangsspanning nu weer stijgt hoven een bepaalde
waarde, dan gebeurt het bovenataande, nu echter in omgekeerde
zin, wat tot resultaat heeft dat de eerste {oestand weer optreedt,
dug TS3 voert weer maximale- en T84 minimale emittor- en
coliectorstroom.

De beschreven gang van zaken tijdens het omschakelen gebeurt
zeer gnel. Aan de collector van TS4 treden nu telkens bij het
omachakelen spanningssprongen op zoals In fig, 2 geschetst

is. Voert TS3 wel en TS4 geen etroom dan is de collectorspan-
ning van TS84 zoals aangegeven hij a. Voert TS3 geen en TS84
wel stroom dan is deze zoals aangegeven bij b,

Deze spanningssprongen worden door middel van C63 en R28 ge-
differentieerd tot naaldpuleen, zie fig, 2, welke nu verder
gebruikt worden om de schakeling van TS5 en TS6 een zoge-

naamde Bi-stabiele-multivibrator, zie fig. 3, te sturen.

De werlking hiervan wordt nu beschreven.

Stel TSS voert maximale- en TS6 minimele stroom, dit is
geheel willekeurig doch tegelijkertijd kan er maar een van

de twee stroomvoereng zijn. Voert bijvoorbeeld TS5 stroom
dan is de collectorspanning van TS5 klein. Via de basisspan-
ningsdeler R31 en R35 wordt nu de basis van T36 positief
gestuurd, de emittor van TS6 welke verbonden is met de
emittor van TS5 voert namelijk een negatieve spanning. TS6
voert dan de minimale stroom, dus de collectorspanning van
TH6 i8 maximanl. Via de basisspanningsdeler R32 en R29
wordt dan de basis van T55 maximum negatief gestuurd, T3a
voert dus de maximale stroom.

Wordt nu aan de ingang (het knooppunt van de anodes van

GR2 en GR3) een positieve puls toegevoerd afkomstig van de
Schmitt-trigger, dan wordt deze puls via GR2 aan de basis van
TS5 en via GR3 aan de hasis van TS6 toegevoerd.

Op TS6 welke geen stroom voert heeft deze pula geen enkel
effect, doch TS5 welke maximum stroom veert wordt door
deze puls positief gestuurd. De collectorstroom van TS5 neemt
dus af. De spanningsverandering aan de collector van TS5
welke hier het gevolg van {s, wordt via H31 aan de basia van
TS86 doorgegeven. De basis van TS6 verkrijgt nu een negatieve
sturing. De collectorapanningsverandering van TS6 welke hier
het gevolg van is, wordt nu via R32 naar de basis van TS5
toegevoerd. Er ontataat dus een cumulatief effect. Met als
gevolg dat in zeer korte tijd TS56 maximum en TS5 minimum
stroom voert, dan is weer een stebiele toestand ontstaan.

Het zal duidelijk zijn dat als aan de ingAng weer een positieve
puls wordt toegevoerd, het voorgaande nu echter in omgekeerde
zin plaats vindt, zodat de schakeling weer in de hegintoestand
komnt.

De Schmitt-triggerschakeling levert behalve positieve- ook
negatieve pulaen over B28, Doch de negatieve pulsen worden
door de dicden GR2 en GR3 geblokkeerd.

In de cellecterleiding van TS6 is opgenomen de weerstand R601.
Als TS56 geen stroom voert is hierover praktisch geen spanning
aanwerig. Ia TS6 echter stroomvoerend dan ontstaat over deze
weerstand een aanmerkelijke spanning.

De gpanning over R601 wordt nu gebruikt om TS601 te sturen,
Het zal duidelijk zijn dat als de basis/emittorgpanning van
TS5601 nul ia (dus TS6 voert geen stroom), dat de impedantie
tussen collector en emittor van TS601 zeer hoog is. Als TS601
echter wel een basia/emittorspanning heeft (dus TS6 voert
stroom)} dan is de impedantie tussen collector #n emitior van
Ta60]l zeer laag, 1T560] ig dus als achakelaar te zien welke
CB803 aan of los schakelt van het escillatoreircuit, zie fig. 4.
Deze oscillator is van het zogenaamde Colpitta-principe; de
tep op de oscillatorkring komt namelijk tot stand door capaci--
tieve deling. o

De werking van de oacillator (zie fig, 4)

Door de temperatuur ontatzan in de coscillatorkring ruisspan-
ningen met een zeer uitgebreid frequentiespectrum. Deze'
ruisgpanningen worden via 1603 aan de bagis van TS602 toe-
gevoerd. Alleen die ruisspanning waarvan de frequentie gelijk
is aan de reaonantiefrequentie van de ogcillatorkring wordt nu
door TS802 versterki, Dit omdat een deel van de oscillator-
kring i3 opgenomen in de emittorleiding, deze kring heelt
namelijk alleen voor zijn resonantiefrequentie sen hoge impe-
dantie. Hetl door TS602 versterkte signaal wat over dit deel
van de oscillatorkring ontstaat wordt nu weer in de juiste

fage via R603 aan de basis van TS602 toegevoerd, wordt weer
door TS602 veraterkt enz. Het aipnaal over de cacillatorkring
wordt zodoende steeds groter, echter bij een bepaalde grootte
van het oscillatorsignaal gaat GR601 als begrenzer werken en
stabiliseert zodoende de amplitude van het oscillatorsignas)
Zoals beschreven, is de oscillatorirequentie gelijk aan de
resonantiefrequentie van de oseillatorkring (K1, C602, C604,
CG605 en C606).

Door middel van de beschreven electronische stuurschakeling
wordt nu C603 in het ene geval parallel aan de oscillatorkring
geschakeld en in het andere geval van de oscillatorkring afge-
schakeld, Hierdoor komt de gewenste wisfrequentiewijziging
tot stand, welke ca. 5 kHz hedraapt.
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